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KL-0080-1 K

KL-0080-1 K (Code 3429814)

Kabelbaum-Reparatur-Satz mit 
Verbrauchsmaterial
Universell passend für gängige Kabel-/Steckverbindungen an PKW, NKW,
Transportern, Bussen, Baumaschinen, Landmaschinen, Anhängern und
Aufliegern.
Speziell für Kabel-/Steckverbindungen mit und ohne Einzeladerdichtung (ELA)
wie z.B. MCP-2.8, JPT, MQS, DTM/DT-gedreht, SuperSeal-1.5 sowie bei
herkömlichen Quetschverbindungen wie z.B. Kabelschuhe, Flachstecker,
Flachsteckhülsen und Stoßverbinder etc.

ENTRIEGELN, ABISOLIEREN und CRIMPEN, alles griffbereit untergebracht in einem
übersichtlichen Koffersystem. Entwickelt für schnelle, organisierte und effiziente
Instandsetzungsarbeiten im Werkstattalltag.

Defekte, oxidierte oder provisorisch instandgesetzte Kabel-/Steckverbindungen
können zu schwerwiegenden Systemausfällen am Fahrzeug führen. Hierfür bietet
speziell der Reparatursatz-Satz für den Profi ein umfangreiches und robustes
Sortiment zum schnellen und fachgerechten Instandsetzen nahezu aller gängigen
Kabel-/Steckverbindungen am Fahrzeug. Durch das einzigartige und kompakte
Basiswerkzeug/Wechseleinsatzsystem kann dieser auch in Zukunft beliebig erweitert
werden. Im Lieferumfang ist bereits ein großzügiges Sortiment der gängigsten
Kontakte und Abdichtungen enthalten.

ENTRIEGELN: 
Entriegelungswerkzeug mit passenden Wechseleinsätzen für ein beschädigungs-
freies Herauslösen unterschiedlichster Kabel-/Steckverbindungen aus dem
Steckergehäuse.

ABISOLIEREN: 
Abisolierwerkzeug mit rasiermesserscharfen Wechseleinsätzen für ein exaktes
Abisolieren, speziell auch für Kabel mit extrem rutschiger PVC Isolation.

CRIMPEN: 
Crimpwerkzeug mit Wechseleinsätzen für ein perfektes Crimpergebnis wie ab Werk,
garantiert durch die speziellen Kabel-/Steck-Positionierer. Dabei lässt sich das
Werkzeug erst wieder öffnen, wenn der für den Crimpvorgang nötige Druck
vollständig aufgebracht wurde.

Technische Daten:
Entriegelungseinsätze: 7 Stück
Abisoliereinsätze: 2 Paar
Crimpeinsätze: 11 Stück
MCP-2.8: Ø 0,2 - 1,0 mm²
JPT: Ø 0,2 - 2,5 mm²
MQS: Ø 0,08 - 0,75 mm²
DTM/DT gedreht: Ø 0,5 - 2,1 mm²
SuperSeal-1.5: Ø 0,35 - 2,5 mm²
Quetschverbindungen: Ø 0,35 - 6 mm² / AWG 10 - 22
Abisolieren: Ø 0,03 bis 16 mm²
Menge pro Kontakt: 25 Stück

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0080-101 Crimpwerkzeug 1
KL-0080-102 Abisolierzange 1
KL-0080-103 Ausdrückwerkzeug 1
KL-0080-1090 Koffer 1
KL-0080-104 K Kontakt-Sortiment im Koffer 1
KL-0080-1090-5 GEDORE i-BOXX Rack 1
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KL-0080-11 K

KL-0080-11 K (Code 3424634)

Reparatursatz für FAKRA-
Steckverbinder
Universell passend für PKW, NKW und Transporter mit FAKRA Kabel-/Steck-
verbindungen (RTK031 und RG174). Verbaut z.B. an GSM-Mobilfunk- und GPS-
Antennen sowie bei Rückfahrkamera-Systemen.
Zum schnellen und fachgerechten Abisolieren, Crimpen und Instandsetzen von
FAKRA Kabel-/Steckverbindungen. Ein zeitaufwendiger Austausch des gesamten
FAKRA Koaxialkabels, meist quer durchs Fahrzeug, bleibt ihnen hierdurch erspart!
Defekte, oxidierte oder provisorisch instandgesetzte FAKRA Kabel-/
Steckverbindungen können zu Systemausfällen an GSM-Mobilfunk-, GPS- sowie
Rückfahrkamera-Systemen führen.

Technische Daten:
Kabel-Ø (RTK031): 3,2 mm
Kabel-Ø (RG174): 2,8 mm

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0080-111 Fakra RTK031-Werkzeugsatz 1
KL-0080-112 Fakra RG174-Werkzeugsatz 1
KL-0080-1011 Zange (Griffstück) 1
KL-0080-1130 Kabelprüflehre 1
KL-0080-1190 Koffer mit Einlagen 1

1100-1094

1100-1094 (Code 2979063)

VDE-Werkzeugsortiment HYBRID, 
in L-BOXX 136
 Das perfekte Werkzeugsortiment für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- 
   und Elektrofahrzeugen.
 Geeignet für Fahrzeuge aller Hersteller.
 Alle Werkzeuge schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900.
 GEDORE L-BOXX® 136 kompatibel mit der Sortimo® Fahrzeugeinrichtung in Ihrem
 Servicemobil.

Inhalt:
 3/8" VDE-Steckschlüsseleinsatz No. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
 3/8" VDE-Schraubendrehereinsatz No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm
 3/8" VDE-Verlängerung No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm
 3/8" VDE-Umschaltknarre No. VDE 3093 U
 VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm
 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2160 PH 1 2 3
 VDE-Schraubendreher TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30
 VDE-Kabelschere No. VDE 8094, 200 mm
 VDE-Universalzange No. VDE 146 10, 10"
 VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-200 H, 200 mm 2K-Griff
 VDE-Kraft-Seitenschneider No. VDE 8314-180 H, 180 mm
 VDE-Flachrundzange No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm gewinkelt 2K-Griff
 VDE-Flachzange No. VDE 8120-160 H, 160 mm 2K-Griff
 VDE-Kabelmesser No. VDE 4522, 180 mm
 Zählertülle No. V 914, Größe 1 2 3

Technische Daten:
Breite (Koffer): 442 mm
Tiefe: (Koffer): 357 mm
Höhe (Koffer): 151 mm
Gewicht: 8,3 kg
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KL-4600-100 K

KL-4600-100 K (Code 3413659)

VDE-Ergänzungssatz
Universell passend für Hybrid- und Elektrofahrzeuge.
In seiner einzigartigen Satzzusammenstellung bietet der VDE-Ergänzungssatz die
Möglichkeit, Hybrid- und Elektrofahrzeuge ideal zu sichern und daran zu arbeiten.
Perfekte Ergänzung zum VDE-Werkzeugsortiment 1100-1094.

Technische Daten:
Gewicht: 11,0 kg

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
V 911 100 Iso-Standmatte 1000x1000 mm 1
V 912 10 VDE Elektriker-Schutzhandschuh Set Gr.10 1
KL-4600-1090 GEDORE VDE L-BOXX 136 leer unverpackt 1
VDE 910 25 VDE Gummi-Abdecktuch 250x350 mm 1
KL-4600-1001 Absperrband "robust" 200 m x 80 mm rot/weiss 1
KL-4600-1002 Kennzeichenträger "Blitz" 1
KL-4600-1003 Spannungsprüfer 1000 V 1
KL-4600-1004 Spannriemen für Iso-Standmatte 2
KL-4600-1005 Schloss 1
KL-4600-1006 Warnschild Hochvolt eingeschaltet 1
KL-4600-1007 Warnschild Hochvolt ausgeschaltet 1
KL-4600-1009 Schaumstoffeinlage 1
KL-4600-1090 Kunststoffkoffer 1

K L-4600-3002

Technische Daten:
Länge: 150 mm
Isolierung: ROT tauchisoliert 
Norm: IEC 60900
Zulassung: 1000 V (Doppeldreieck)
Stückgeprüft: 10-fache Sicherheit

KL-4600-3002 (Code 3433129)

Montagepinzette gebogen, 
schutzisoliert, 150 mm
Universell einsetzbar an Hybrid- und Elektrofahrzeugen.
Zum sicheren Arbeiten am Fahrzeug. Bietet Schutz beim versehentlichen Berühren
von spannungsführenden Teilen.

K L-4600-3003

Technische Daten:
Länge: 145 mm
Isolierung: ROT tauchisoliert 
Norm: IEC 60900
Zulassung: 1000 V (Doppeldreieck)
Stückgeprüft: 10-fache Sicherheit

KL-4600-3003 (Code 3433137)

Montagepinzette gerade, schutzisoliert, 
145 mm
Universell einsetzbar an Hybrid- und Elektrofahrzeugen.
Zum sicheren Arbeiten am Fahrzeug. Bietet Schutz beim versehentlichen Berühren
von spannungsführenden Teilen.

K L-4600-3004

Technische Daten:
Durchmesser: 20 mm
Länge: 85 mm
Isolierung: ROT tauchisoliert 
Norm: IEC 60900
Zulassung: 1000 V (Doppeldreieck)
Stückgeprüft: 10-fache Sicherheit

KL-4600-3004 (Code 3433145)

Selbstklemmtülle Ø 20 mm, 85 mm lang
Universell einsetzbar an Hybrid- und Elektrofahrzeugen.
Zum einfachen Überstülpen und Absichern von spannungsführenden Kabelenden.
Bietet Schutz vor versehentlichen Berührungen.
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KL-4600-200

KL-4600-200 (Code 3415740)

Werkzeugwagen mit 103-tlg 
Hochvolt-Sortiment
Universell passend für Hybrid- und Elektrofahrzeuge.

In seiner einzigartigen Satzzusammenstellung bietet der Hochvolt-Werkzeugwagen,
die Möglichkeit, Hybrid- und Elektrofahrzeuge ideal zu sichern und daran zu arbeiten.
Perfekt für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen aller Hersteller. Alle
Werkzeuge sind schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900.
Der Werkzeugwagen verfügt über Seitenwände mit Euro-Lochung, ein außen-
gelagertes Hochleistungsfahrwerk, kugelgelagerte Führungsschienen und Zentral-
verriegelung.

Inklusive: 
digitalem Spannungsprüfer, 3/8" VDE-Drehmomentschlüssel, Sicherungsschloss, 
Steckschlüssel und Knarre in 3/8" und 1/2", uvm.

Inhalt:
 3/8" VDE-Werkzeugsortiment mit SW 6 - 22; XZN M8 - M12
 3/8" VDE-Drehmomentschlüssel 5 - 25 Nm
 1/2" VDE-Werkzeugsortiment mit SW 10 - 24; IN 5 - 8 mm
 VDE-Einmaulschlüssel SW 9 - 24
 VDE-Einringschlüssel SW 8 - 22
 VDE-Schraubendreher Schlitz; Kreuzschlitz; TX T8 - T30
 VDE-Kabelschere
 VDE-Universalzange
 VDE-Kraft-Kombinationszange
 VDE-Kraft-Seitenschneider
 VDE-Flachrundzange (gewinkelt)
 VDE-Flachzange
 VDE-Kabelmesser
 Zählertüllen
 Digitaler Spannungsprüfer 1.000 V
 Elektriker-Schutzhandschuhe
 Unterzieh-Handschuhe
 Gummi-Abdecktuch 250 x 350
 ISO-Standmatte
 Absperrband
 Warnschild "Blitz"
 Warnschild Hochvolt "Eingeschaltet"
 Warnschild Hochvolt "Ausgeschaltet"
 Sicherheitsschloss
 Kunststoffklammern 80 und 160 mm
 Kabel-Spreizkeil
 Gummihammer

Technische Daten:
Ausführung: 3/8" + 1/2"
Höhe: 985 mm
Breite: 775 mm
Tiefe: 475 mm
Anzahl Schubladen: 6
Tragkraft (dynamisch): 650 kg
Tragkraft (statisch): 900 kg
Tragkraft (pro Schublade): 40 kg
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KL-0104-21 KB

KL-0104-21 KB (Code 3269396) (Pat.)

Spreizwerkzeug-Satz verstellbar mit 
Keil No.1 + 2 + 4 + 5
Passend für Federbein-Klemmbohrungen z.B. bei Audi A3 (8P, 8V), Audi TT (8S);
VW Arteon (3H), Crafter , Golf IV (1J), Golf V (1K), Golf VI (1K), Golf VII (AU),
Passat (3C, 362, 365), T5 (7H, 7J), T6 (7H, 7J); BMW 2er (F45); Citroën; Fiat Panda
(312); Ford Tourneo Connect, Galaxy (CK); Kia Sportage; Mercedes GLA (X156),
Vito, V-Klasse; Nissan Qashqai (J10, 2006-2013); Seat; Škoda Kodiaq; Renault
Clio (IV); Kadjar (2015-2018), Megane (IV); Peugeot; Jeep; Volvo V70; jap.
Fahrzeuge etc.

Auch passend für die untere Traggelenkaufnahme an der Vorderachse z.B. bei
Audi A4 (8K), A5 (8T, 8F), A6 (4G), A7 (4G), A8 (4H), Q5 (8R) etc.

Alternativ Werkzeug: VAG 3424; VAG T20040; BMW 312230
Um festsitzende Stoßdämpfereinheiten aus der Achsschenkel-Klemmbohrung bzw.
Traggelenke aus der unteren Traggelenkaufnahme beschädigungsfrei herausziehen
zu können, ist es unbedingt erforderlich, die Klemmbohrung fachgerecht mit einem
Spreizwerkzeug aufzuweiten. 
Der Spreizwerkzeug-Satz ermöglicht sowohl das fachgerechte Aufweiten der
Federbein-Klemmbohrung als auch der unteren Traggelenkaufnahme an der
Vorderachse. Erforderlich z.B. beim Wechsel der Feder, des Stoßdämpfers sowie des
Traggelenks.
Die schwimmend gelagerten Bolzen verhindern dabei ein Verkanten des
Spreizwerkzeugs, und der spezielle Spreizkeil mit Anschlag vermeidet ein zu starkes
Aufweiten der Klemmbohrung.
Eine Beschädigung des Guss- bzw. Aluminium-Achsschenkelgehäuses oder weiteren
Fahrwerkskomponenten durch unfachmännische Aus- und Einbauversuche wird so
vermieden.
Durch den variabel verschiebbaren Spreizkopf stellen auch Fahrzeuge, bei denen der
Klemmschlitz außerhalb der Mitte versetzt ist, kein Problem dar!

Technische Daten:
Spreizkeil No.1: a: 5,5 mm; b: 12 mm
Spreizkeil No.2: a: 2,0 mm; b: 8,0 mm
Spreizkeil No.4: a: 5,5 mm; b: 9,5 mm
Spreizkeil No.5: a: 12,5 mm; b: 17 mm

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0104-21-1 B Spreizwerkzeug verstellbar mit Keil No.1 + 2 1
KL-0104-2124 Druckschraube mit Keil No.4 1
KL-0104-2125 Druckschraube mit Keil No.5 1
KL-0104-2141 Bolzen mit Gewinde M10 (erforderlich für Traggelenke) 1
KL-0104-2190 Kunststoffkoffer mit Einlage 1

KL-0145-120 A

KL-0145-120 A (Code 3041247)

Abstützvorrichtung
Universell passend für Radnaben mit einem Lochkreis-Ø von 5x130 mm, 5x120
mm, 5x112 mm, 5x100 mm und viele mehr.
Eine lose bzw. herunterhängende Radaufhängung kann zur Beschädigung des
Bremsschlauches, des Gebers für Fahrzeugniveau, der Kabelverbindungen sowie der
Antriebswelle führen.
Die Abstützvorrichtung ermöglicht, in Verbindung mit einem Getriebeheber, das
fachgerechte Abstützen und Fixieren der Radaufhängung, z.B. beim Aus- und Einbau
des Federbeines oder beim Austausch der Achslenker. Die Abstützung erfolgt dabei
über die Radnabe und gewährleistet somit einen sicheren Halt in der jeweils
entsprechenden Position. Auf Grund seiner besonderen Konstruktion ist die
Abstützvorrichtung im Sturzwinkel verstellbar. Dies ermöglicht ein exaktes Absenken
und Anheben der Radaufhängung in unterschiedlichen Winkeln.

Empfohlenes Zubehör: KL-0040-2571 - Adapteraufnahmehülse für Ø 25 mm

Technische Daten:
Aufnahme-Ø: 30 mm
Gesamthöhe: 205 mm
Neigungswinkel: +/- 45°
Max. Belastung: 300 kg
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KL-5501 B

Technische Daten:
Antrieb: SW 24
Bruchgrenze: 60 000 N
Belastung max.: 15 000 N
Gewicht ohne Wagen: 46 kg
Spannweite max.: 570 mm
Federteller-Ø: 125 - 220 mm

KL-5501 B (Code 3230503) (Pat.)

Federspanner stationär
Universell passend für nahezu alle McPherson Federbeine mit Schraubenfedern.
Besonders passend bei rechts- oder linkssteigenden Federn, konischen Federn,
exzentrischen Federn, Federn mit geringer Windungsanzahl, Federn mit starker
oder unterschiedlicher Federsteigung, Federbeine mit Zuganschlagfeder als
auch bei Federbeinen mit elektronischer Regelung und Sensorik.

Alternativ Werkzeug: VAS 6908/1

Der stationäre Federspanner ermöglicht ein Spannen von nahezu jedem auf dem
Markt erhältlichen McPherson Federbein. Da hierbei die Feder über den oberen
Federteller gegen den unteren gespannt wird, spielt die Form der Feder oder die
Federsteigung keine Rolle. Die einzigartige Konstruktion mit variabler Federtellerauf-
nahme, die verstellbare Abstützung und die einstellbare Haltevorrichtung mit
Einhandbedienung machen diesen Federspanner zu einem der universellsten und
sichersten am Markt. Über die Adapterplatte kann der Federspanner einfach an
einem Werkzeug-/ Montagewagen oder einer Werkbank montiert werden.

Empfohlenes Zubehör: Handkurbel - KL-5501-40, alternativ: Umschaltknarre 1/2“ - 
1993 U-20, MODULO-Halterung - KL-5501-211, Wandhalterung - KL-5501-212, 
Stoßdämpfer-Kolbenstangen-Werkzeugsatz - KL-0056-11 E

Vorteile:

Universell passend!
Der große und variable Einstell- bzw. Verstellbereich am Federspanner ermöglicht ein 
Spannen von nahezu jedem auf dem Markt erhältlichen McPherson Feder- und 
Dämpferbein.

Maximale Sicherheit!
Die einfache, stabile und benutzerfreundliche Bedienung sowie die sicher gestaltete 
und durchdachte Gesamtkonstruktion des stationären Federspanners bietet ein 
maximales Maß an Sicherheit.

Spannen unterschiedlichster Federausführungen!
Die Form der Feder, ob Schraubenfeder, rechts- oder linkssteigende Feder, konische 
Feder, exzentrische Feder, Feder mit geringer Windungsanzahl und starker oder 
unterschiedlicher Federsteigung spielt keine Rolle, da man mit dem KL-5501 B die 
Feder über den oberen Federteller gegen den unteren spannt.  

Spannen von Stoßdämpfern mit Zuganschlagfeder!
Durch den hohen Spannweg des Federspanners von 570 mm in Verbindung mit der 
hohen Spannkraft von bis zu max. 15 000 N stellen selbst Stoßdämpfer mit Zug-
anschlagfeder, die eine sehr hohe Federvorspannung verlangen, kein Problem dar. 

Keine Beschädigung des Dämpferrohrs!
Die Spannleisten der Haltevorrichtung lassen sich über eine Rändelmutter schnell auf 
den jeweiligen Rohrdurchmesser parallel einstellen. Die Kunststoff-Spannbacken 
gewährleisten hierbei eine schonende Aufnahme des Dämpferrohrs.

Ein-Personen-Bedienung!
Der gesamte Arbeitsablauf kann von nur einer Person durchgeführt werden. Dies 
ermöglicht auch die Dämpferrohr-Haltevorrichtung mit Schnellspannung und 
Einhandbedienung.

Mobil durch Werkzeug-/ Montagewagen!]
Über die Adapterplatte am Federspanner kann dieser nicht nur an einer Werkbank, 
sondern auch an einem Werkzeug-/ Montagewagen montiert werden. Der optional 
erhältliche MODULO Befestigungssatz - KL-5501-211 ermöglicht zusätzlich die 
Montage an einem MODULO Werkzeug-/ Montagewagen - KL-4999-120 A bzw. 
KL-4999-121 A sowie an einer senkrechten Wand. So kann flexibel und zügig am 
Fahrzeug gearbeitet werden.

K L-5501-1435 A

Technische Daten:
Adapter-Ø: 57 mm
Höhe: 20 mm

KL-5501-1435 A (Code 3406199)

Adapter für Stoßdämpfer mit 
Gabelaufnahme
Passend für Federbeine mit Gabelaufnahme. Eingebaut z.B. bei Mercedes M-
Klasse (W164, W166), R-Klasse (W251); Audi Q7 (4LB); VW Touareg (7L, 7P); 
Porsche Cayenne (9PA, 92A), Panamera (970); etc.
Der Adapter KL-5501-1435 A ermöglicht das sichere Aufsetzen von Federbeinen mit
Gabelaufnahme auf die untere Abstützung am stationären Federspanner KL-5501 /
KL-5501 B. Der Adapter wird anstelle der Kunststoffauflage KL-5501-1431 am
Federspanngerät montiert.
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KL-5501-212

KL-5501-212 (Code 3402169)

Wandhalterung, lang
Passend für KL-5501 B (NICHT für KL-5501).
Die lange Wandhalterung ermöglicht die stabile Montage des stationären
Federspanners - KL-5501 B an einer senkrechten Wand. Hierbei ist sowohl die
Verwendung einer Handratsche als auch der Handkurbel - KL-5501-40 problemlos
möglich.

Empfohlenes Zubehör: KL-5501-40 - Handkurbel

Technische Daten:
Abstand zur Wand bis Mitte Antrieb: 245 mm
Gewicht: 3,5 kg

KL-5501-40

KL-5501-40 (Code 3402444)

Handkurbel SW24
Die Handkurbel ermöglicht einen erstaunlich einfachen und schnellen Antrieb des
stationären Federspanners - KL-5501 bzw. KL-5501 B beim Spannen und
Entspannen eines McPherson Federbeines. Hierfür wird die Handkurbel einfach über
den 24 mm Antriebssechskant am Federspanner aufgesetzt.

Technische Daten:
Abtrieb: SW 24
Länge: 195 mm

KL-0056-11 E

Technische Daten:
Steckschlüsseleinsatz: SW 16/17/18/19/21 mm
Schraubendreherbit: SW 5/6/7 mm/T50/XZN12
Steckeinsatz, 2-kant: SW 6/7/8 mm
Antrieb Steckschlüsseleinsätze: SW 19 mm
Antrieb Halter: SW 10 mm
Halter für Schraubendreherbits: 5/16"
Halter für Steckeinsätze: 1/4"

KL-0056-11 E (Code 3401472)

Stoßdämpfer-Kolbenstangen-
Werkzeugsatz, in Schaumstoffeinlage
Universell passend für MacPherson Federbeine an PKWs.
Zum schnellen Lösen und Festdrehen der Kolbenstangenmutter an MacPherson
Federbeinen. Erforderlich z.B. beim Austausch des Stoßdämpfers bzw. der
Fahrwerksfeder. Die speziellen Halter und die Vielzahl an auswechselbaren
Schraubendreherbits sowie Steckeinsätzen ermöglichen dabei gleichzeitig das
fachgerechte Gegenhalten der Stoßdämpfer-Kolbenstange durch die offenen
Steckschlüsseleinsätze hindurch. Der im Satz enthaltene Ringratschen-Schlüssel
erleichtert und beschleunigt diese Arbeit.

Empfohlenes Zubehör: 1993 U-20 SK - Umschaltknarre

Aufbewahrungssystem: KL-4990-9372 - Kunststoffkoffer

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0056-1116 Steckschlüsseleinsatz, offen SW 16 mm 1
KL-0056-1117 Steckschlüsseleinsatz, offen SW 17 mm 1
KL-0056-1118 Steckschlüsseleinsatz, offen SW 18 mm 1
KL-0056-1119 Steckschlüsseleinsatz, offen SW 19 mm 1
KL-0056-1121 Steckschlüsseleinsatz, offen SW 21 mm 1
KL-0056-1131 Halter für Schraubendreherbits 5/16" 1
KL-0056-1132 Halter für Steckeinsätze 1/4" 1
KL-0056-1141 Schraubendreherbit SW 5 mm 1
KL-0056-1142 Schraubendreherbit SW 6 mm 1
KL-0056-1143 Schraubendreherbit SW 7 mm 1
KL-0056-1144 Schraubendreherbit T50 1
KL-0056-1145 Schraubendreherbit XZN12 1
KL-0056-1151 Steckeinsatz, 2-kant, 6 mm 1
KL-0056-1152 Steckeinsatz, 2-kant, 7 mm 1
KL-0056-1153 Steckeinsatz, 2-kant, 8 mm 1
7 R 19 Maulschlüssel mit Ringratsche, 19 mm 1
7 XL 10 Ring-Maulschlüssel, 10 mm 1
KL-0056-1190-1 Schaumstoffeinlage 1
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KL-0169-1 B

KL-0169-1 B (Code 3283674)

Verstellzange für Spurstangen
Universell passend für PKW-Spurstangen, mit Spurstangenrohr-Ø von ca. 11 -
23 mm.
Zum einfachen Lösen bzw. Verdrehen von schwergängigen PKW-Spurstangen, mit
einem Spurstangenrohr-Ø von ca. 11 - 23 mm. 
Um auch unter beengten Platzverhältnissen im Radhaus zu arbeiten, lässt sich die
Verstellzange durch das abnehmbare Handrohr von 420 mm Gesamtlänge auf 250
mm verkürzen. Durch die breitflächigen Greifbacken soll eine Beschädigung der
Spurstange verhindert werden.

Technische Daten:
Für Spurstangenrohr-Ø: ca. 11 - 23 mm
Gesamtlänge: 420 mm
Gesamtlänge (ohne Handrohr): 250 mm

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0169-100 Zange 1
KL-0169-101 Handrohr 1
KL-0169-1001 Adapter 1

KL-0167-30 A

KL-0167-30 A (Code 3427900)

Exzenterschlüssel zum schnellen 
Aus- und Einbau von Axialgelenken
Universell passend für PKW und Transporter, z.B. bei Audi, BMW, Citroen, Dacia,
Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche,
Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volvo, VW und vielen mehr.
Zum schnellen Aus- und Einbau von innenliegenden Spurstangen- bzw.
Axialgelenken, mit einem Ø von 30 - 43 mm, direkt am Fahrzeug ohne den Ausbau
des Lenkgetriebes.

Die einzigartige offene Konstruktion ermöglicht ein einfaches Aufsetzen direkt auf
die Spurstange, ohne zuvor den äußeren meist festsitzenden Teil zu demontieren.
Durch den speziellen Exzenter spielt dabei das Außenprofil am Spurstangen- bzw.
Axialgelenk (z.B. 2-, 4-, 6-kant oder Rund) absolut keine Rolle. Die widerstandsfähige
Profilierung am Exzenterschlüssels verhindert dabei zuverlässig ein Durchrutschen
des Werkzeugs. Der Antrieb erfolgt über einen normalen 1/2" Innenvierkant.

Technische Daten:
Antrieb: 1/2"
Für Ø: 30 - 43 mm

KL-0414-2

KL-0414-2 (Code 3421171)

Antriebswellen-Demontagehebel
Universell passend für PKW und Transporter mit gesteckten Antriebswellen am
Getriebe. Verbaut z.B. bei Alfa Romeo, BMW, Citroen, Dacia, Ford, Fiat, Hyundai,
Kia, Mazda, Mercedes, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volvo und
vielen mehr.

Alternativ Werkzeug: BMW 315110, Opel DT-51329-A, Ford 204-226

Zum einfachen und schnellen Herausdrücken gesteckter Antriebswellen am
Getriebe. Dabei ermöglicht am Demontagehebel der in Länge, Position und Winkel
anpassbare Gelenkfuss eine optimale und beschädigungsfreie Abstützung über das
Getriebe.

Technische Daten:
Länge: 610 mm
Klingenbreite: 40 mm
Gewicht: 1,5 kg
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KL-0121-96 B

Technische Daten:
Länge: 260 mm
Gewicht: 490 g
Antrieb: 3/8“

+
KL-0121-96 B (Code 3410129)

Klemmzange für Lenk- und 
Achsmanschetten
Universell passend für z.B. VW-Audi, Seat, Skoda, BMW, Citroën, Mazda, Honda,
Nissan, Ford, Opel und viele mehr.

Alternativ Werkzeug: VAG1682, VAG1682A, BMW 31 5 200, Opel MKM-804

Die Klemmzange ermöglicht das fachgerechte Zusammenpressen von Ohr-
Klemmschellen nach Anzugsdrehmoment sowie das beschädigungsfreie Verriegeln
von stufenlosen Spannschellen. Erforderlich z.B. bei Achsmanschetten, Lenk-
manschetten, Kühlwasserschläuchen sowie Kraftstoffleitungen usw. 

Die Konstruktion der Klemmzange macht einen einfachen Wechsel der jeweils
erforderlichen Zangenfinger möglich. Diese können zusätzlich, je nach Platz-
verhältnissen am Fahrzeug, sowohl von VORNE als auch SEITLICH an der Zange
montiert werden.

Empfohlenes Zubehör: 4549-05 - Drehmomentschlüssel 10 - 50 Nm

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0121-9600 B Schlauchklemmen-Zange 1
KL-0121-9611-1 Haken 2

KL-0049-300

KL-0049-300 (Code 2379228)

Schlagauszieher 4,8 kg, Grundgerät
Zum Herausziehen von festsitzenden Teilen, wie z.B. Steckachsen, Gelenkwellen,
Einspritzdüsen, Injektoren etc., in Verbindung mit den jeweiligen Adaptern oder
Zugbolzen.

Empfohlenes Zubehör:
KL-0049-3020 - Haken

Technische Daten:
Schlaggewicht: 4,8 kg
Länge: 680 mm
Aufnahmegewinde: M18

KL-0049-360 A

KL-0049-360 A (Code 3411001)

Haken für Schlagauszieher
Besonders geeignet zum schnellen Herausziehen des Querlenkers mit Traggelenk
aus der Klemmbohrung am Achsschenkel oder für Karosseriearbeiten. Die schlanke
Form des Hakens ermöglicht dabei ein sehr nahes Ansetzen direkt am Traggelenk.

Erforderliche Antriebsteile: KL-0049-31 / KL-0049-300 - Schlagauszieher 4,8 kg

Technische Daten:
Gesamtlänge: 155 mm
Breite: 25 mm
Anschlussgewinde: M18

KL-1340-401

Technische Daten:
Schlüsselweite: 44 mm
Antrieb: 1/2"
Länge: 85 mm
Profil: 6-kant Sonderprofil

KL-1340-401 (Code 3249255)

Spezial-Steckschlüssel SW44 PSA
Passend für Citroën, Peugeot und Toyota mit geschraubten Vorderachs-
Traggelenken (SW 44 mm). Eingebaut z.B. bei Toyota ProAce II, ProAce Verso;
Citroën Jumpy III, Spacetourer; Peugeot Expert III.
Erforderlich zum schnellen und fachgerechten Lösen und Festdrehen von
geschraubten Traggelenken am Vorderachs-Querlenker beim Ersetzen eines
ausgeschlagenen Traggelenks.

Empfohlenes Zubehör: 1993 U-20 - Umschaltknarre 1/2"



11Copyright GEDORE Automotive GmbH, Germany 

KL-0039-722

E Ausbau oberes Traggelenk E Einbau oberes Traggelenk

KL-0039-722 (Code 2364565)

Hülsensatz oberes Traggelenk, Renault 
Master II / Opel Movano I
Passend für Renault Master II (ab ’98) und Opel Movano I (ab ’98) am oberen
Traggelenk der Vorderachse.
Der Hülsensatz KL-0039-722 eignet sich zum schnellen, sauberen und sicheren Aus-
und Einbau des Traggelenkes am vorderen oberen Querlenker. 
Vor allem stark eingerostete Traggelenke lassen sich mit diesem Werkzeug in
wenigen Minuten aus- und einpressen.
Der Ausbau des oberen Querlenkers ist nicht erforderlich.

Erforderliche Antriebsteile (siehe Kapitel Antriebe):
Antrieb hydraulisch: 
KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t, KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe, 
KL-0039-1140 - Pressrahmen, KL-0039-1930 - Druckspindel, 
KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0039-1644 Druck-/Stützhülse kurz Ø 44 mm 1
KL-0039-1764 Druck-/Stützhülse lang Ø 64 mm 1
KL-0039-1820 Stützhülse für Renault Master 1
KL-0039-1758 Druck-/Stützhülse lang Ø 58 mm 1

KL-0039-732

E Ausbau unteres Traggelenk E Einbau unteres Traggelenk

KL-0039-732 (Code 2364921)

Hülsensatz, unteres Traggelenk Renault 
Master II / Opel Movano I
Passend für Renault Master II (ab ’98) und Opel Movano I (ab ’98).
Beschreibung siehe KL-0039-722

Erforderliche Antriebsteile: siehe KL-0039-722

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0039-1821 Druck/Stützhülse 1
KL-0039-1658 Druck-/Stützhülse kurz Ø 58 mm 1
KL-0039-1652 Druck-/Stützhülse kurz Ø 52 mm 1
KL-0039-1822 Druck/Stützhülse 1

KL-1210-211

KL-1210-211
Hülsensatz, Renault Megane / Scenic
Passend für Renault Megane II und Scenic II.
Zum einfachen, schnellen und sicheren Aus- und Einbau des Traggelenkes am
vorderen Querlenker wenn der Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500, der Pressrahmen
KL-0039-1140, die Druckspindel KL-0039-1930 und der Adapter KL-0039-1002
bereits vorhanden sind. Der Aus- und Einbau des Traggelenkes kann am Fahrzeug
ohne Ausbau des Querlenkers innerhalb weniger Minuten erfolgen.

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0039-1634 Druck-/ Stützhülse kurz Ø 34 / 26 mm 1
KL-0039-1654 Druck-/ Stützhülse kurz Ø 54 / 46 mm 1
KL-0039-1744 Druck-/ Stützhülse lang Ø 44 / 36 mm 1
KL-0039-1754 Druck-/ Stützhülse lang Ø 54 / 46 mm 1
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KL-4999-250

KL-4999-250 (Code 3413349)

Montagewagen „MODULO 250“
Universell einsetzbar bei Instandsetzungsarbeiten an Radlagern, Lenk- und
Achssystemen von PKWs und Transportern.

Der Montagewagen „MODULO 250“ bietet in seiner einzigartigen Zusammen-
stellung den idealen, mobilen Arbeitsplatz für schnelle, organisierte und effiziente
Instandsetzungsarbeiten.

Inhalt / Anwendungsbereich:
 Diverse Antriebsteile wie Hydraulik-Zylinder 17 t - KL-0040-2500, Ringratsche-/ 
 Maulschlüssel, Schlagauszieher 4,8 kg - KL-0049-31 sowie Zug-/Druckspindeln 
 (mechanisch, hydraulisch), Schnell-/Spannmuttern und Adapter der KL-0039-..Serie
 zum Antrieb der Werkzeugsätze. 
 Gelenkgriff - KL-4007-411 sowie Kraftschrauber-/Steckschlüssel-Einsätze
 (SK / TX / XZN) zum Lösen und Festdrehen von Radlager-Zentralschrauben.
 Sicherungsringzange - KL-0192-5 zur De- und Montage von Radlager 
 Sicherungsringen.
 Drahtbürste zum Entrosten und Reinigen diverser Bauteile.
 Radnabenauszieher - KL-0041-38.. sowie Radlager-Werkzeugsätze der 

KL-0041-4.. Serie zum Aus- und Einpressen von Radnaben-/Lagereinheiten, z.B.
 bei VW, Audi, Seat, Skoda.
 Abzieher der KL-0174-.. Serie zum Herausziehen von herkömmlichen Radnaben,
 sowie zum Auspressen von eingeklebten und festsitzenden Gelenkwellen. 
 Haken für Schlagauszieher - KL-0049-360 A zum Abziehen von Querlenkern aus der
 Traggelenk-Klemmbohrung.

Technische Daten Montagewagen: Siehe KL-4999-270 - Montagewagen MODULO

Erforderliche Antriebsteile: KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe

Technische Daten: Siehe KL-4999-270 - Montagewagen MODULO

KL-4999-260

KL-4999-260 (Code 3423468)

Montagewagen „MODULO 260“
Universell einsetzbar bei Instandsetzungsarbeiten an Radlagern, Lenk- und
Achssystemen von PKWs und Transportern.
Der Montagewagen „MODULO 260“ bietet in seiner einzigartigen Zusammen-
stellung den idealen, mobilen Arbeitsplatz für schnelle, organisierte und effiziente
Instandsetzungsarbeiten.

Inhalt / Anwendungsbereich wie KL-4999-250 plus zusätzlich:
 Radlager-Werkzeugsätze der KL-0039-.. Serie zum Aus- und Einpressen von nahe
 zu allen herkömmlichen Radlagern und Radnaben. 
 Silentlager-Werkzeugsätze der KL-0039-.. Serie zum Aus- und Einpressen von 
 Silent- und Gelenklagern.
 Pressvorrichtungen der KL-0326-1.. Serie zum Aus- und Einpressen von Trag-/
 Führungsgelenken, z.B. bei Mercedes und VW T4.
 Pressvorrichtungen der KL-0610-1.. Serie zum Aus- und Einpressen von Silentlagern
 am Hinterachs-Längslenker, z.B. bei Ford, Mazda, Volvo.
 Radlagerwerkzeug - KL-2211-111.. zum Abziehen von festsitzenden geschraubten 
 Radlagereinheiten, z.B. bei Subaru.

Technische Daten Montagewagen: 
Siehe KL-4999-270 - Montagewagen MODULO

Erforderliche Antriebsteile: 
KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe

Technische Daten: 
Siehe KL-4999-270 - Montagewagen MODULO



13Copyright GEDORE Automotive GmbH, Germany 

KL-4999-270

KL-4999-270 (Code 3418340)

Montagewagen „MODULO 270“
Universell einsetzbar bei Instandsetzungsarbeiten an Radlagern, Lenk- und
Achssystemen von PKWs und Transportern.
Der Montagewagen „MODULO 270“ bietet in seiner einzigartigen Zusammen-
stellung den idealen, mobilen Arbeitsplatz für schnelle, organisierte und effiziente
Instandsetzungsarbeiten.

Inhalt / Anwendungsbereich wie KL-4999-250/-260 plus zusätzlich:
 Haltevorrichtung - KL-0115 zum Gegenhalten von Radnaben beim Lösen und
 Anziehen der Radlager-Zentralschraube.
 Abzieher der KL-0042-9.. Serie zum Abziehen von festsitzenden Radlager-
 Innenringen auf der Radnabe.
 Klemmzange - KL-0121-96.. zum Zusammenpressen von Ohr-Klemmschellen und 
 Verriegeln von stufenlosen Spannschellen.
 Abdrücker der KL-0165-.. Serie zum Abdrücken von Kugelgelenkverbindungen an 
 Lenk- und Achssystemen.
 Exzenterschlüssel - KL-0167-30 zum Lösen und Festziehen von innenliegenden 
 Spurstangen- bzw. Axialgelenken.
 Abdrückgabel - KL-0190-12 zum Prüfen von Lager- und Gelenkverbindungen an
 Fahrzeugachsen sowie zum Abdrücken diverser Teile.

Technische Daten Montagewagen:
 Abmessungen H 985 x B 1200 x T 635 mm
 Buchen-Multiplex-Arbeitsplatte, 30 mm stark, geölt
 Gesamttragkraft: 1000 kg / Im mobilen Betrieb: 750 kg
 2x Bockrollen Ø 200 mm und 2x Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller
 Stahlblech, korrosionsbeständig, kratzfest pulverbeschichtet in GEDORE blau
 Extra breite Schubladen B 998 x T 474 mm mit Vollauszug, bis zu 70 kg belastbar
 Automatischer Schubladen-Einzug mit Einzelauszugssperre und Zentralverschluss 
 Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und 
 Werkzeugen

Erforderliche Antriebsteile: 
KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe

Technische Daten:
Breite: 1.200 mm
Höhe: 985 mm
Tiefe: 635 mm
Traglast (statisch): 1.000 kg
Traglast (dynamisch): 750 kg
Traglast Schublade: 70 kg
Schubladentyp: mit Einzelauszugssperre und Vollauszug

KL-4999-1280

KL-4999-1280 (Code 3428001)

Aufsatz-Arbeitsplatte für 
KL-4999-Serie / 1507 XL
Passend für MODULO Werkstattwagen KL-4999-..Serie und GEDORE 1507 XL.
Extrem robuste Aufsatz-Arbeitsplatte aus schlagzähem und ölresistenten ABS-
Hartkunststoff. Zum einfachen Aufsetzen auf die bereits vorhandene
Holzarbeitsplatte. 2x Dosenablagen und 8x Ablagefächer für die geordnete
Aufbewahrung diverser Kleinteile. 

Technische Daten:
Platte Innenmaß: 1202 x 639 mm
Gewicht: 3,2 kg
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KL-0192-20 KA

KL-0192-20 KA (Code 3027236) (Pat.)

Sicherungsring-Lösewerkzeug, PSA
Passend für Peugeot und Citroën mit Hinterachs-Trommelbremsen. Eingebaut
z.B. bei Citroën C2 (JM), C3 I (FC), C3 Pluriel (HB), SAXO (S0, S1), XSARA (N1),
XSARA Break (N2), XSARA Coupe (N0); Peugeot 1007 (KM), 106 II (1), 206
Schrägheck (2A/C), 206 SW (2E/K), 206+ (T3E), 208, 306 (7B, N3, N5), 306
Cabriolet (7D, N3, N5), 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5).
Zum fachgerechten Lösen von ohrlosen Sicherungsringen bei Hinterachs-
Trommelbremsen mit einem Radlageraussen-Ø von 52 mm. Erforderlich beim
Radlagerwechsel etc.

Empfohlenes Zubehör:
8314-160 JC - Seitenschneider

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0192-201 Grundwerkzeug 1
KL-0192-202 Haken 1
KL-0192-203 A Zughebel 1
KL-0192-204 Schlagbolzen 1
KL-0192-2090 Kunststoffkoffer 1

KL-0173-601

vorher

nachher

KL-0173-601 (Code 3435644)

Gewinderückform-Werkzeug-Satz für 
Radbolzen (M12x1,25 + M14x1,5)
Universell einsetzbar an Radbolzen und Radschrauben mit M12x1,25 sowie
M14x1,5 Gewinde, bei PKW und Transportern.
Das spezielle Gewinderückform-Werkzeug ermöglicht eine schnelle und
kostensparende Rückverformung von beschädigten Gewinden an Radbolzen und
Radschrauben. Hierbei wird das Gewinde spanlos durch Rollen (Formen, Pressen,
Prägen) in seine ursprüngliche Geometrie zurückverformt. Dadurch bleibt die
Festigkeit der Radbolzen bzw. Radschrauben vollständig erhalten und die Oberfläche
wird wieder zusätzlich verdichtet. Anderst wie beim Gewindeschneiden wird hierbei
keinerlei Material abgetragen. Durch die kompakte Bauweise und den einfachen
Antrieb mit einem herkömlichen Sechskant-Steckschlüsseleinsatz mit
Umschaltknarre, ist der Einsatz auch direkt am Fahrzeug möglich.

Technische Daten:
Antrieb: Sechskant SW36
Gewinde: M12x1,25 + M14x1,5

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0173-611 Gewinderückform-Werkzeug M12x1,25 1
KL-0173-622 Gewinderückform-Werkzeug M14x1,5 1

KL-0173-612

KL-0173-612 (Code 3435628)

Gewinderückform-Werkzeug für 
Radbolzen (M12x1,5)
Universell einsetzbar an Radbolzen und Radschrauben mit M12x1,5 Gewinde,
bei PKW und Transportern.
Beschreibung siehe KL-0173-601

Technische Daten:
Antrieb: Sechskant SW36
Gewinde: M12x1,5
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KL-4021-310

Technische Daten:
Schlüsselweite: 7 / 9 / 11 mm
Antrieb: 3/8"
Länge (je): 100 mm

KL-4021-310 (Code 3405494)

Schraubendrehereinsätze-Satz 3/8" 
mit Kugelkopf
Universell passend für Bremssattel-Befestigungsschrauben, z.B. bei VW-Audi,
Seat, Skoda, BMW, Mercedes, Volvo, Opel, Renault, PSA und viele mehr.
Zum einfachen Lösen und Festziehen von Bremssattel-Befestigungsschrauben.
Dabei ermöglicht der spezielle Kugelkopf an den Schraubendrehereinsätzen auch ein
winkelversetztes Arbeiten z.B. an schwer zugänglichen Stellen.

Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-4021-3107 A Schraubendreher-Einsatz SW 7 mm 1
KL-4021-3109 A Schraubendreher-Einsatz SW 9 mm 1
KL-4021-3111 A Schraubendreher-Einsatz SW 11 mm 1

KL-0114-55

KL-0114-55 (Code 3417352)

Universal Bremssattel-Haken-Paar 
(formbar/flexibel)
Universell einsetzbar.
Zwei flexibel formbare Haken mit robuster Oberflächenbeschichtung. Einsetzbar z.B.
bei Wartungs- und Reparaturarbeiten zum einfachen und sicheren Aufhängen von
Bremsätteln, Klimakompressor, Servopumpe und vielem mehr. Beschädigungen an
Schläuchen und Kabeln durch Herunterhängen können dadurch vermieden werden!

Technische Daten:
Höhe: 240 mm

KL-0112-21 B

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0112-2000 Druck-/Drehvorrichtung Grundgerät 1
KL-0112-0005 Adapter Gr. 2 1
KL-0112-0007 Adapter Gr. 1 1
KL-0112-0006 Adapter (12 mm Innensechskant) 1
KL-0112-0008 Adapter Gr. 8 1
KL-0112-0009 Adapter Gr. 9 1
KL-0112-0010 Adapter Gr. 10 1
KL-0112-0013 Adapter Gr. 13 1
KL-0112-0015 Adapter Gr. 15 1
KL-0112-0016 Adapter Gr. 16 1
KL-0112-0017 Adapter Gr. 17 1
KL-0112-2290 Kunststoffkoffer 1

KL-0112-21 B (Code 3078736)

Druck-/Drehvorrichtung mit 10 
Adaptern
Universell passend für z.B. VW-Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Mazda,
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Subaru, Toyota etc.

Alternativ Werkzeug: 3272, T20055A, KM-6007-B
Zum Zurücksetzen (-drücken oder -drehen) von Bremskolben an schwimmend
gelagerten Bremssätteln mit oder ohne mechanischer und elektrischer Handbrems-
Feststelleinrichtung.
Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar. Der Kolben wird über den Sechskant am
Druckstück zurückgedreht.

Vorteile:
 Der handliche Knebel ermöglicht ein kontrolliertes Zurücksetzen des Bremskolbens 
 bzw. Führen des Adapters.
 Die druckgelagerte Adapteraufnahme gewährleistet ein fachgerechtes und
 beschädigungsfreies Zurücksetzen. 
 Die Rückstellung erfolgt über den Sechskant am jeweiligen Adapter. Dies verhindert 
 eine Beschädigung der Bremskolbenspindel sowie das Verkeilen des 
 Rückstellwerkzeuges durch unterschiedliche Spindelsteigungen im Werkzeug und 
 im Bremssattel.
 Speziell an den Bremskolben angepasste Adapter (im Profil und im Außen-Ø) 
 verhindern beim Zurücksetzen eine Beschädigung des Kolbens bzw. der Manschette.
 Ergänzungsmöglichkeit des Werkzeugsatzes durch neue, speziell angepasste 
 Adapter für neue Fahrzeuge bzw. Bremsanlagen.
 Sehr geringe Bauhöhe und keine Zwischenadapter erforderlich.

Empfohlenes Zubehör:
7 UR 13 - Maulschlüssel mit Ringratsche
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KL-0111-1

KL-0111-1 (Code 1752294)

Pressvorrichtung schmal
Universell passend für fast alle Fahrzeuge.

Alternativ Werkzeug: W 000 589 52 43 00, T10145

Für Schwimmsättel mit Einfachkolben oder für Festsättel mit zwei Kolben. Dieses
Werkzeug erlaubt ein schnelles und sauberes Zurücksetzen der Bremskolben an
Bremssattelanlagen ohne Beschädigung von Manschette oder Kolben.
Vorteile:
 Kein Verkanten des Kolbens beim Zurücksetzen.
 Geringer Kraftaufwand durch präzise Führung.
 Hohe Stabilität und Verschleißfestigkeit durch gehärtete Platten und 
 Führungsbolzen.
 Hohe Präzision garantiert einen leichten und dauerhaften Einsatz

Technische Daten:
Werkzeuglänge max.: 260 mm
Werkzeughöhe: 125 mm
Nutzbare Höhe der Schenkel: 75 mm
Breite der Schenkel: 70 mm
Spannweite min.: 13 mm
Spannweite max.: 70 mm

KL-0461-10

KL-0461-10 (Code 1755595)

Steckschlüssel 5-kant
Passend für untere Bremssattel-Befestigungsschraube Smart fortwo Vorder-
achse und Bremssattelanlagen Opel Astra G, Zafira Hinterachse.
Smart: Zum Aus- und Einbau des Bremssattels an der Vorderachse.
Opel: Zum Aus- und Einbau des Führungsstiftes, wenn dieser angerostet ist, und der
Bremssattel-Schiebeschlitten auf dem Führungsstift nicht mehr gleitet oder zum
Ausbau des Kolbens.

Empfohlenes Zubehör: 1993 U-20 - Umschaltknarre

Technische Daten:
Schlüsselweite (5-kant): 14 mm
Antrieb: 1/2" 

KL-1460-1

KL-1460-1 (Code 1791753)

Steckschlüssel 5-kant
Passend für Citroën, Peugeot und Renault.
Zur Demontage von Bremssätteln.

Empfohlenes Zubehör: 1993 U-20 - Umschaltknarre

Technische Daten:
Schlüsselweite (5-kant): 19 mm
Antrieb: 1/2" 

K L-0122-59 A

KL-0122-59 A (Code 2955946)

Ölfilterschlüssel SW27, PSA / Ford
Passend für PSA und Ford 2.0 Hdi bzw. Duratorq-TDCi (DW10C) sowie für PSA,
Ford und Jaguar 2.2 Hdi bzw. Duratorq-TDCi (DW12C) Doppelnockenwellen
Dieselmotoren. Eingebaut bei z.B. Peugeot 308, 3008, 5008, 407, 407 Coupe,
508, RCZ; Citroën C4 Picasso, C5, C5 Mk2, C8, DS4, DS5; Ford Mondeo Mk3,
C-Max,Galaxy Mk2, Galaxy Mk3, S-Max, Kuga und Jaguar XF 2.20 Sportbrake.
Erforderlich zum Aus- und Einbau des schwer zugänglichen Ölfilterdeckels beim
Wechsel des Ölfiltereinsatzes.

Empfohlenes Zubehör: 3093 U-20 - Umschaltknarre 3/8"

Technische Daten:
Schlüsselweite: 27 mm
Antrieb (vierkant): 3/8"
Länge: 234 mm
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K L-0482-43 KA

KL-0482-43 KA (Code 2240580)

Arretierwerkzeug-Satz Opel 1.0 12V, 1.2 
16V, 1.4 16V
Passend für Opel 1.0 12V sowie für 1.2 und 1.4 16V Doppelnockenwellen Benzin
Motoren. Eingebaut z.B. bei Opel Corsa C, Corsa D, Astra G, Astra H, Agila A,
Combo C, Meriva A, Tigra B und Suzuki Wagon R+ etc. (Motorcode: X10XE,
Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z12XEP, Z14XEL, Z14XEP)

Alternativ Werkzeug: 09912-38310, KM-952, 09919-08310, EN-49978, KM-954,
09919-58320, KM-955-1, KM-955-10, KM-953, 09919-58310

Zum Arretieren bzw. Positionieren der Motorwellen wie Nockenwellen und
Kurbelwelle und zum Arretieren der Steuerketten-Spannvorrichtung.
Erforderlich beim Steuerkettenwechsel oder der Motorreparatur.

Lieferumfang: 
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0482-432 A Arretierdorn für Kurbelwelle 1
KL-0482-433 A Einstell-Lehre für Impulsgeber Nockenwelle 1
KL-0180-3024 Arretierstift Ø 2,4 mm 1
KL-0680-15 A Einstell-Lehre für Nockenwelle 1
KL-0482-4390 A Kunststoffkoffer 1

KL-0482-703 K

KL-0482-703 K (Code 3435806)

Arretierwerkzeug-Satz Opel 1.6 CDTi
Passend für Opel 1.6 CDTi Diesel Motoren. Eingebaut z.B. bei Opel Astra-J,
Astra-K, Mokka, Mokka X, GTC, Insignia-B, Meriva-B, Zafira-C Tourer etc.
Motorcodes: B16DTC (LVM, LVQ), B16DTL (LVM), B16DTE (LWQ), B16DTN (LVL),
B16DTH (LVL), B16DTR (LVK), B16DTJ (LVL), B16DTU (LWV)

Alternativ Werkzeug: EN-51143, EN-49979, EN49979-100, EN-51140, EN-50513, EN-
6349 / KM-6349

Zum fachgerechten Arretieren der Nockenwellen, Kurbelwelle und
Keilrippenriemen- sowie Steuerketten-Spannvorrichtung. Zum Gegenhalten der
Kurbelwelle, beim Lösen und Festdrehen der Kurbelwellen-Zentralschrauben.
Erforderlich z.B. beim Steuerkettenwechsel oder der Motorreparatur.

Erforderliches Zubehör: KL-1780-1501 A - Hebel

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0482-7031 Arretierdorn Nockenwelle 1
KL-0482-7032 Gegenhalteschlüssel Kurbelwellenriemenscheibe 1
KL-0482-7033 Arretierwerkzeug Kurbelwelle 1
KL-0482-7034 Absteckstift Kettenspanner 1
KL-0482-7035 Absteckstift Hilfsriemenspanner 1
KL-0482-7039-1 Schaumstoffeinlage 1
KL-4990-9272 Kunststoffkoffer 1

KL-0482-751 A

KL-0482-751 A (Code 3285243)

Arretierwerkzeug Opel 1.0
Passend für Opel 1.0, 1.2 und 1.4 Benzin Motoren. z.B. Astra-J, Corsa-D, Insignia,
Meriva-B, Zafira-C. (Motorcode: A10XEP, A12XEL, A12XER, A14NEI, A14NEL,
A14NET, A14XEL, A14XER, LDD, LUH, LUJ)

Alternativ Werkzeug: EN-49977, EN-49977-100, EN-49977-200, EN-49978, KM-952,
KM-953-A, KM-955-1

Zum Arretieren bzw. Positionieren der Nockenwellen, Kurbelwelle und
Steuerkettenspanner sowie zum Arretieren der Positionsgeberscheibe. Erforderlich
beim Wechsel der Steuerkette oder der Motorreparatur.

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0482-7510 A Arretierwerkzeug Nockenwelle 1
KL-0482-7513 Arretierwerkzeug Nockenwelle 1
KL-0482-432 A Arretierdorn Kurbelwelle 1
KL-0680-15 A Einstell-Lehre für Nockenwelle 1
KL-0180-3024 Arretierstift Ø 2,4 mm 1
KL-4990-2001 Kunststoffdose 1
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KL-0482-30

KL-0482-30 (Code 1815237)

Arretierwerkzeug-Satz 
Opel 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
Passend für 1.4 16V (X14XE, Z14XE), 1.6 16V (C16XE, X16XE,  X16XEL, Y16XE,
Z16XE, Z16YNG), 1.8 16V (X18XE, Z18XE, Z18XEL), 2.0 16V (X20XEV, X20XER,
Z20LEH, Z20LEL, Z20LER, Z20LET) und 2.2 16V (X22SE, Y22SE, Y22XE, Z22XE)
Opel Doppelnockenwellen Benzinmotoren.

Alternativ Werkzeug: KM-853, KM-852
Mit diesem Werkzeug werden die Nockenwellenräder zueinander festgesetzt. Somit
wird ein Verdrehen der Nockenwelle beim Zahnriemenwechsel verhindert.

Lieferumfang: 
Artikel-Nr Beschreibung Passend für
KL-0482-301 Arretierwerkzeug für Nockenwellen Opel 1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 16V
KL-0482-302 Arretierwerkzeug für Nockenwellen Opel 1.4 16V, 1.6 16V

KL-1380-26 KC

KL-1380-26 KC (Code 2916371)

Arretierwerkzeug-Satz, 
PSA 1.4, 1.6, 2.0, 2.2 HDI
Passend für PSA Citroën, Peugeot, Lancia, Ford, Volvo und Fiat 1.4, 1.6, 2.0 und
2.2 HDI Diesel Motoren z.B. Peugeot Boxer II, Expert I/II, Expert III, Partner/
Partner Origin/Ranch I/II, RCZ, Boxer II, 206+, Bipper, Partner III, Expert III,
Partner III, Partner/Partner Origin/Ranch I/II, 107, 206, 206 CC, 207, 207 CC, 307,
307 CC, 308, 308 CC, 406, 406 Coupe, 407, 508, 607, 807, 1007, 3008, 4007, 5008;
Citroën Berlingo III, Berlingo/Berlingo First I/II, C1, C2, C3 I/II/First/Classic, C3 III,
C3 Picasso, C3 Pluriel, C4, C4 II, C4 Picasso/Grand Picasso, C5, C5 II, C5 III, C6, C8,
C-Crosser, Dispatch/Jumpy III, DS3, DS4, Nemo, Relay/Jumper II, Xsara II, Xsara
Picasso; Fiat Ducato, Scudo, Ulysse; Lancia Phedra; Ford Scudo, C-MAX, Fiesta,
Focus, Focus C-MAX, Fusion, Grand C-MAX, Mondeo; Mazda 2, 3, 5 und Volvo
C30, S40, S60, S80, V50, V70.
(Motorcode: 4HK, 4HL, 4HN, 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, 4HW, 4HX, 4HY, 4HZ, 8HP, 8HR, 8HS, 8HT,
8HV, 8HW, 8HX, 8HZ, 9HF, 9HH, 9HJ, 9HL, 9HM, 9HN, 9HP, 9HR, 9HS, 9HT, 9HU, 9HV, 9HW,
9HX, 9HY, 9HZ, AHY, AHZ, D4162T, D4162T DRIVe, D4164T, D4164T DRIVe, DV4C, DV4TD,
DV4TED, DV4TED4, DV6ATED4, DV6AUTED4, DV6BTED4, DV6BUTED4, DV6C, DV6D,
DV6DTED, DV6DU, DV6ETED, DV6TED4, DV6TED4B, DV6TED4BU, DV6UC, DV6UTED4,
DW10ATED, DW10ATED/L3, DW10ATED4, DW10ATED4/L4, DW10ATED4/L44H, DW10BTED,
DW10BTED/L3, DW10BTED4, DW10C, DW10CTED4, DW10CTED4, DW10JATED4, DW10UTD,
DW10UTED4, DW12ATED, DW12ATED4/L4, DW12BTED4, DW12CTED4, DW12MTED4,
DW12TED4, DW12TED4/L4, DW12UTED, F6JA, F6JB, F6JC, F6JD, G8DA, G8DB, G8DD, GPDA,
HHDA, HHDB, HHJA, HHJB, HHJC, HHJD, HHJE, HHJF, MZ-CD 1.6 Y6, H02, RHC, RHD, RHE, RHE,
RHF, RHG, RHH, RHJ, RHK, RHL, RHM, RHR, RHS, RHT, RHV, RHW, RHX, RHY, RHY, RHZ, T1BA/B/
C, TZJA, Y6)

Alternativ Werkzeug: 0188-Y, 0153N, 1.860.863.000, 1.870.827.000, 7104-TJ,
9767.34, 0188-D, 7017-TR, 0288-D, 0188-M, 9766.98, 0178-A, 0132-AJ1, 5711-TA,
7014-TN, 2.000.023.200, 0153-AL, 0188-F, 0134-AF, 9044-T, 0188-X

Zum Arretieren bzw. Positionieren der Nockenwelle, Kurbelwelle, Einspritz-
pumpenwelle und des Schwungrades sowie zum Einstellen der Zahnriemen-
Spannvorrichtung und zum Halten des Zahnriemens. Erforderlich beim
Zahnriemenwechsel oder der Motorreparatur.

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-1380-2215 A Arretierdorn abgewinkelt 1
KL-1380-2216 A Arretierdorn abgewinkelt 1
KL-1380-2219 A Arretierdorn Ø 7,9 mm 1
KL-1380-2220 A Arretierdorn Ø 7,9 mm 1
KL-1380-2228 A Arretierstift Spannrolle 1
KL-1380-231 A Blockierwerkzeug Schwungrad 1
KL-1380-233 A Arretierdorn Ø 7,7 mm, abgewinkelt 1
KL-1380-234 A Abzieher für Kurbelwelle 1
KL-1380-237 A Zahnriemen-Halteklammer 1
KL-1380-2601 A Arretierwerkzeug Kurbelwelle 1
KL-1380-2602 A Arretierwerkzeug Kurbelwelle Ø 2 mm 1
KL-1380-2603 Arretierdorn Ø 4 mm, abgewinkelt 1
KL-1382-1 Zahnriemen-Spannschlüssel 1
KL-1382-2 Zahnriemen-Spannschlüssel 1
KL-0680-2201 A Arretierdorn Ø 11 mm 1
KL-0680-2202 A Arretierdorn Ø 4,5 mm 2
KL-0680-2203 B Arretierdorn Ø 8 mm 1
KL-1380-2690 A Kunststoffkoffer 1
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KL-1380-753 KB

Technische Daten:
Für Motorentyp: Benzin
Aufbewahrung: im Koffer

KL-1380-753 KB (Code 3292258)

Arretierwerkzeug-Satz, PSA 1.0 + 1.2
Passend für Citroën, Peugeot, Opel 1.0 und 1.2 (3-Zylinder) Benzin Motoren
eingebaut bei z.B. Citroën C1 II, C3 III, C4 Cactus, C4II, DS4, DS3, C-Elysee;
Peugeot 108, 208, 301, 308, 308 II, 2008 und Opel Crossland X, Grandland X.
(Motorcode: EB0 [ZMZ], EB2 [HMT], EB2 [HMW], EB2 [HMZ], EB2D [HMT], EB2DT
[HNZ], EB2DTS [HNY], EB2F [HMZ], EBF2 [HMZ])

Alternativ Werkzeug: Peugeot + Citroën 0109-2, 0109-2A, 0109-2B, 0188-Q1, 0197-
N; Opel EN-52127-1, EN-52127-2

Zum Arretieren der Nockenwellen, Kurbelwelle und Keilrippenriemen-Spann-
vorrichtung. Erforderlich beim Zahnriemenwechsel oder der Motorreparatur.

Empfohlenes Zubehör:
KL-1380-7533 - Dichtring Montagewerkzeug KW, 
KL-1380-7535 - Gegenhalteschlüssel Kurbelwelle

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-1380-7531 A Arretierplatte NW 1
KL-1380-7532 Arretierdorn Ø 14 / 7,7 mm 1
KL-1380-2603 Arretierstift Ø 4 mm, abgewinkelt 1
KL-1380-7539 Kunststoffkoffer 1

K L-1682-25 KA

KL-1682-25 KA (Code 2705931)

Arretierwerkzeug-Satz Fiat 1.2, 1.4 8V
Passend für Fiat, Lancia 1.2 und 1.4 sowie für Ford 1.2  8-Ventil Benzin Motoren.
Eingebaut z.B. bei Fiat New 500, Idea, Grande Punto, Linea, Doblo, Panda, Qubo;
Lancia Musa, Ypsilon; Ford Ka. (Motorcode: 169A4.000, 199A4.000, 199A7.000,
350A1.000, FP4)

Alternativ Werkzeug: 2.000.004.300, 2.000.004.200, 2.191.964.200, 2.000.004.400,
2.191.964.400, 1.860.987.000, 2.191.964.500, 2.000.004.500

Zum Arretieren bzw. Positionieren der Nockenwelle und Kurbelwelle sowie zum
Einstellen der Zahnriemen-Spannvorrichtung und des Nockenwellen-Sensordeckels
beim Zahnriemenwechsel oder der Motorreparatur.

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-1682-251 A Einstell-Lehre für Nockenwellen Sensordeckel 1
KL-1682-252 A Haltewerkzeug für Nockenwellenrad 1
KL-1682-253 A Einstell-Lehre für Nockenwelle 1
KL-1682-103 A Spannschlüssel 1
KL-1682-104 A Arretierwerkzeug für Kurbelwelle 1
KL-1682-2590 A Kunststoffkoffer 1

KL-1380-754 K

Empfohlenes Zubehör:
KL-1380-7533 - Dichtring Montagewerkzeug KW, 
KL-1380-7535 - Gegenhalteschlüssel Kurbelwelle

KL-1380-754 K (Code 3435997)

Arretierprüfwerkzeug-Satz PSA 1.2 GDI
Passend für Citroen, Opel und Peugeot 1.2 (3-Zylinder) Benzin Motoren.
Eingebaut z.B. bei Citroen Berlingo IV, C3 Aircross, C3 IV, C4 Cactus, C4
SpaceTourer, C4 Grand SpaceTourer, C5 Aircross, DS3 II, DS3 Crossback, DS7
Crossback; Opel Combo-E, Combo-E Life, Corsa-F Crossland X + Grandland X;
Peugeot 208, 2008, 308, 3008, 508, 5008, Partner IV, Rifter etc. Motorcodes:
D12XHT, EB2ADT, EB2ADTD, EB2ADTS, EB2ADTX, F12XHT

Alternativ Werkzeug: 0109-6, 0109-2C, 0109-2D, 0109-2CD, 0109-2B, 0197-N, EN-
52127-2

Zum einfachen Überprüfen des Zahnriemens, hinsichtlich des Aufquellens durch
Motorenöl. Sowie zum Arretieren der Nockenwellen und der Kurbelwelle bzw.
Schwungscheibe. Erforderlich z.B. beim Zahnriemenwechsel oder der Motorreparatur.

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-1380-7541 Zahnriemen Prüflehre 1
KL-1380-7542 Arretierwerkzeuge für Nockenwelle 1
KL-1380-7543 Arretierdorn für Kurbelwelle 1
KL-1380-7549-1 Schaumstoffeinlage 1
KL-4990-9224 Kunststoffkoffer 1
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KL-1280-704 K

KL-1280-704 K (Code 3435911)

Arretierwerkzeug-Satz Renault 1.6 dCi
Passend für Renault, Fiat, Mercedes-Benz, Nissan und Opel 1.6 (R9M) Diesel
Motoren. Eingebaut z.B. bei Renault Megane III, Talisman, Scenic III, Espace V,
Grand Scenic, Trafic III; Fiat Talento; Mercedes-Benz C180 (205), C200 (205), Vito
(447); Nissan Qashqai (J10/J11), X-Trail (T32), NV300; OPEL Vivaro-B etc.
Motorcodes: R9M402, R9M404, R9M408 (LWU), R9M410 (LWX), R9M414 (LWY),
R9M450 (LWZ), OM622.951, OM626.951

Alternativ Werkzeug: MOT.1770, MOT.1773, MOT.1969, MOT.1970

Zum fachgerechten Arretieren der Nockenwellen, Kurbelwelle, Keilrippenriemen-
und Steuerketten-Spannvorrichtung. Zum Gegenhalten der Kurbelwelle beim Lösen
und Festziehen der Kurbelwellen-Zentralschraube sowie zum Ausrichten des
zweiteiligen Nockenwellenzahnrades. Erforderlich z.B. beim Steuerkettenwechsel
oder der Motorreparatur.

Erforderliches Zubehör: KL-1780-1501 A - Hebel

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-1280-7041 Arretierstift 1
KL-1280-7042 Gegenhalteschlüssel KW 1
KL-1280-7043 Arretierdorn für Kurbelwelle 1
KL-1280-7044 Einstellwerkzeug für Nockenwelle 1
KL-1280-7045 Arretierwerkzeug für Nockenwelle 1
KL-1280-7046 Arretierdorn für Riemen-Spanner 1
KL-1280-7049-1 Schaumstoffeinlage 1
KL-4990-9274 Kunststoffkoffer 1

K L-1280-7047

KL-1280-7047 (Code 3435814)

Steckschlüssel 8-kant für Turbo-
Auslassgehäuse
Passend für 8-kant Sonderprofilschrauben bei Renault, Fiat, Mercedes-Benz,
Nissan und Opel 1.6 (R9M) Diesel Motoren. Eingebaut z.B. bei Renault Megane
III, Talisman, Scenic III, Espace V, Grand Scenic, Trafic III; Fiat Talento; Mercedes-
Benz C180 (205), C200 (205), Vito (447); Nissan Qashqai (J10/J11), X-Trail (T32),
NV300; OPEL Vivaro-B etc.

Auch passend für 8-kant Sonderprofilschrauben an der Motorhaube bei Renault
Master, Traffic; Nissan Primastar Turbo; Opel Movano etc. 

Technische Daten:
Sonderprofil: 8-kant
Schlüsselweite: 10 mm
Länge: 50 mm
Antrieb: 1/4"

K L-1380-7533

Technische Daten
Für Motorentyp: Benzin

KL-1380-7533 (Code 3436276)

Dichtring Montagewerkzeug KW
Passend für Citroen, Opel, Peugeot und Toyota 1.0 + 1.2 (3-Zylinder) Benzin
Motoren. Eingebaut z.B. bei Citroën Berlingo III, Berlingo IV, C-Elysee, C1 II, C3
Aircross, C3 III / C3 Picasso, C3 IV, C4 Cactus, C4 II, C4 Picasso/Grand Picasso, C4
Space Tourer/Grand Space Tourer, C5 Aircross, DS3 / DS3 Cabrio, DS4; Peugeot
108, 2008, 208, 3008, 301, 308, 5008, 508, Partner IV, Rifter; Toyota Aygo; Opel
Combo-E, Crossland X, Grandland X etc. Motorcodes: 1.0 Motoren EB0 (ZMZ),
EB0F (ZMZ); 1.2 Motoren 1PP (HM01), EB2 (HMV), EB2 (HMZ), EB2ADT (HNP),
EB2ADTD (HNK), EB2ADTS, EB2ADTS (HNS), EB2ADTX (HNN), EB2D (HMT),
EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNW), EB2DTS (HNY), EB2DTSM (HNW),
EB2F (HMZ), EB2M (HMY)

Alternativ Werkzeug: 0109-3, EN-52133 

Zum fachgerechten und beschädigungsfreien Einpressen des Kurbelwellen-
dichtringes (Zahnriemenseitig). Erforderlich z.B. beim Zahnriemenwechsel oder der
Motorreparatur.

Empfohlenes Zubehör:
KL-1380-753 KB - Arretierwerkzeug-Satz, PSA 1.0 + 1.2
KL-1380-754 K - Arretierprüfwerkzeug-Satz PSA 1.2 GDI 
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KL-1380-7535

Empfohlenes Zubehör:
Arretierwerkzeug-Satz, PSA 1.0 + 1.2 - KL-1380-753 KB, 
Arretierprüfwerkzeug-Satz PSA 1.2 GDI - KL-1380-754 K

Technische Daten
Für Motorentyp: Benzin

KL-1380-7535 (Code 3435938)

Gegenhalteschlüssel Kurbelwelle
Passend für Citroen, Opel, Peugeot und Toyota 1.0 + 1.2 (3-Zylinder) Benzin
Motoren. Eingebaut z.B. bei Citroën Berlingo III, Berlingo IV, C-Elysee, C1 II, C3
Aircross, C3 III / C3 Picasso, C3 IV, C4 Cactus, C4 II, C4 Picasso/Grand Picasso, C4
Space Tourer/Grand Space Tourer, C5 Aircross, DS3 / DS3 Cabrio, DS4; Peugeot
108, 2008, 208, 3008, 301, 308, 5008, 508, Partner III, Partner IV, Rifter; Toyota
Aygo; Opel Combo-E, Crossland X, Grandland X etc. 
Motorcodes: 1.0 Motoren EB0 (ZMZ), EB0F (ZMZ); 1.2 Motoren 1PP (HM01), D12XHL,
D12XHT, EB2 (HMT), EB2 (HMW), EB2 (HMZ), EB2ADT, EB2ADT (HNP), EB2ADT (HNP) /
LES / D12XHT, EB2ADT / LES, EB2ADTD, EB2ADTD (HNK), EB2ADTS, EB2ADTS (HNS),
EB2ADTS (HNS) / LES / D12, EB2ADTS (HNS) / LES / D12XHT, EB2ADTS / LEG, EB2ADTX,
EB2ADTX (HNN), EB2D (HMU), EB2DT (HNV), EB2DT (HNX), EB2DT (HNZ), EB2DT / LES,
EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNW), EB2DTS (HNY), EB2DTS / LEG, EB2DTS / LES / B12XHT,
EB2DTSD (HNX), EB2DTSM (HNW), EB2F (HMT), EB2F (HMX), EB2F (HMZ), EB2F / LEZ,
EB2FA (HMR), EB2FA / LEZ, EB2FAD (HMH), EB2FAD (HMM), EB2FB (HMP), EB2FD
(HMU), EB2M (HMV), EB2M (HMY), HN02

Zum fachgerechten Gegenhalten der Kurbelwelle beim Lösen und Festziehen der
Kurbelwellen-Zentralschraube. Erforderlich z.B. beim Zahnriemenwechsel oder der
Motorreparatur.

KL-0186-14 KB

Empfohlene Ergänzungen:
Stützleisten-Satz - KL-0186-122, 
Zugspindel-Adapter Sätze - KL-0186-1281 A / -1282 A / -1283 A /
-1284 A / -1285 A,
Stützbolzen Satz - KL-0186-130 A / -132 / -1233 / -1234 / -1236 / -
1238 / -1239 / -1240

Empfohlenes Zubehör: Verschlussstopfen-Satz - KL-0121-75

Alternative Antriebsteile:
Hydraulischer Antriebssatz - KL-0040-175 C, 
Hydraulik-Handpumpe - KL-0215-35 M25

KL-0186-14 KB (Code 3420124)

Injektorenauszieher-Satz Universal, 
im Kunststoffkoffer
Universell passend für Diesel-Injektoren, z.B. bei BOSCH Injektoren mit M17x1
Innengewinde sowie BOSCH und DELPHI Injektoren mit M14x1,5 Außengewinde.

Besonders passend z.B. bei Mercedes: OM611, OM612, OM613, OM628**,
OM629**, OM639, OM640, OM642**, OM646, OM646 EVO, OM647, OM648
(**Bei V-Motoren muss aus Platzgründen gegebenenfalls der Motor abgesenkt
werden); Peugeot, Citroën, Fiat, Lancia, Suzuki: DV6 16V (Nicht bei Euro 5 [8V]
Motoren); Ford: 1.6 TDCi (G8DA, G8DB, HHDA, HHJA, HHJB); VW-Audi: 2.0, 2.5,
2.7, 3.0 Common-Rail TDI; Volvo: 1.6 D (D4164T), 2.2 D; Mazda: Y6 DV6 16V
(Nicht bei Euro 5 [8V] Motoren)

Der Injektorenauszieher-Satz ermöglicht ein schnelles und kraftvolles Herausziehen
von stark festsitzenden Injektoren, ohne dabei den Zylinderkopf auszubauen. Dabei
lassen sich die speziellen 2-teiligen Zugspindeln mit Zugadapter, je nach Injektor
universell in der Länge als auch im Anschlussdurchmesser zusammenstellen. 
Durch zusätzliche Ergänzungen ist der Injektorenauszieher auch für viele weitere
Diesel-Injektoren einsetzbar, z.B. bei PSA 2.7, 3.0 Hdi (DT17, DT20); Fiat Ducato + Iveco
2.3, 2.4, 3.0 JTD; Mercedes CDI (OM651); VW, Audi, Seat, Skoda 1.6 TDI (CAYA, CAYB,
CAYC, CAYD, CAYE, CLNA); Renault + Nissan + Opel 2.2, 2.5, 3.0 dci (G9T, G9U, ZD3)
und Toyota 2.2 (2AD-FHV, 2AD-FTV) und viele mehr.

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0186-121 A Abziehbrücke (Grundwerkzeug) 1
KL-0186-1231-11 Stützbolzen 110 mm 4
KL-0186-1235-3 Gewindestift M6 x 45 mm 4
KL-0186-1235-2 Gewindestift M6 x 25 mm 4
KL-0583-1005 B Zugadapter M17x1 mit Mutter 1
KL-0583-1032 A Zugadapter M14x1,5 1
KL-0186-1401 Zugspindel 115 mm 1
KL-0186-1402 Zugspindel 170 mm 1
KL-0186-1215 Bundmutter M16x1,5 1
KL-0369-4505 A Spezial-Bit-Einsatz SW10 1
KL-0369-461 A Spezial Steckschlüsseleinsatz 1
KL-0186-1251 Distanzmutter-Satz 5 mm 1
KL-0186-1252 Distanzmutter-Satz 10 mm 1
KL-0186-1253 Distanzmutter-Satz 15 mm 1
KL-0126-221 Magnetheber flexibel 1
KL-4990-2001 Kunststoffdose 2
KL-0186-1492 B Schaumstoffeinlage 1
KL-4990-9474 Kunststoffkoffer 1
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Lieferumfang:

K L-0186-1236

KL-0186-1236 (Code 2536560)

Stützbolzen-Satz M6, 129 mm
Passend für Renault, Nissan und Opel/Vauxhall 2.0 dci Diesel Motoren. 
(Motorcode: M9R)
Durch die Verwendung des Stützbolzen-Satzes ist der Injektorenauszieher - 
KL-0186-14 EA auch passend für die oben genannten Motoren.

Erforderliches Zubehör:
KL-0186-14 EA - Injektorenauszieher-Satz, je nach Injektor ggf. Ergänzungs-Satz -
KL-0186-128.. erforderlich.

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0186-1236-20 Stützbolzen 129 mm 4
KL-0186-1235-4 Gewindestift M6 x 65 mm 4
KL-0186-1251-1 Distanzmutter 5 mm 4

K L-0186-1234

KL-0186-1234 (Code 2411229)

Stützbolzen-Satz M6, 113,5 mm und 
153,5 mm
Passend für Renault, Nissan, Opel 2.2 und 2.5 dci Diesel Motoren. (Motorcode:
G9T und G9U) Eingebaut z.B. bei Renault Avantime, Espace III, Espace IV,
Laguna II, Master II, Master III, Traffic II, Vel Satis; Nissan Interstar, Primastar und
Opel Movano, Vivaro.
Durch die Verwendung des Stützbolzen-Satzes ist der Injektorenauszieher - 
KL-0186-14 EA auch passend für die oben genannten Motoren.

Erforderliches Zubehör:
KL-0186-14 EA - Injektorenauszieher-Satz, je nach Injektor ggf. Ergänzungs-Satz -
KL-0186-128.. erforderlich.

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0186-1234-10 Stützbolzen, 113,5 mm 2
KL-0186-1234-20 Stützbolzen, 153,5 mm 2
KL-0186-1235-2 Gewindestift M6 x 25 mm 4

KL-0186-1281 A

Technische Daten:
für Injektoren: Siemens/VDO
Antrieb: 1/2"
Schlüsselweite: 25 mm
Gewicht: 500 g

KL-0186-1281 A (Code 3420132)

Ergänzungs-Satz Siemens-Injektor M25x1
Passend für Siemens Injektoren mit einem M25x1 Innengewinde und einer
Schlüsselweite von 25 mm. Besonders passend z.B. bei VW, Audi, Seat, Skoda
1.6 TDI (CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, CAYE, CLNA) und PSA 2.0 HDI (DW10) etc.
Durch Verwendung des Ergänzungs-Satzes ist der Injektorenauszieher - KL-0186-14 KB
auch passend für die oben genannten Injektoren bzw. Motoren.

Erforderliches Zubehör:
Injektorenauszieher-Satz - KL-0186-14 KB, 
je nach Motor ggf. spezifischer Stützbolzen-Satz - KL-0186-12.. / -13.. erforderlich.

Alternative Antriebsteile:
Injektorenauszieher-Adapter - KL-0369-4111 
und Schlagauszieher KL-0049-300 (4,8 kg) oder KL-0369-4100 (1,5 kg)

Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-1383-1021 A Zugadapter M25x1 1
KL-1383-1022 Spezial Steckschlüsseleinsatz SW 25 1
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K L-0186-1282 A

Technische Daten:
für Injektoren: Siemens/VDO
Antrieb: 1/2"
Schlüsselweite: 27 mm
Gewicht: 500 g

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-1383-1221 A Zugadapter M27x1 1
KL-1383-1222 A Spezial Steckschlüsseleinsatz SW 27 1

KL-0186-1282 A (Code 3420140)

Ergänzungs-Satz Siemens-Injektor M27x1
Passend für Siemens Injektoren mit einem M27x1 Innengewinde und einer
Schlüsselweite von 27 mm. Besonders passend z.B. bei PSA 2.0 HDI 90 PS (DW10
TD) etc.
Durch Verwendung des Ergänzungs-Satzes ist der Injektorenauszieher - KL-0186-14 KB
auch passend für die oben genannten Injektoren bzw. Motoren.

Erforderliches Zubehör:
Injektorenauszieher-Satz - KL-0186-14 KB, 
je nach Motor ggf. spezifischer Stützbolzen-Satz - KL-0186-12.. / -13.. erforderlich.

Alternative Antriebsteile:
Injektorenauszieher-Adapter - KL-0369-4111 
und Schlagauszieher KL-0049-300 (4,8 kg) oder KL-0369-4100 (1,5 kg)

K L-0186-1283 A

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0186-1612 A Zugadapter M16x1 1
KL-4417-17 A Gabelschlüssel SW 17 1

Technische Daten:
für Injektoren: Denso
Antrieb: 3/8"
Schlüsselweite: 17 mm
Gewicht: 250 g

KL-0186-1283 A (Code 3420159)

Ergänzungs-Satz Denso-Injektor M16x1
Passend für Denso Injektoren mit einem M16x1 Innengewinde und einer
Schlüsselweite von 17 mm. Besonders passend z.B. bei Toyota und Lexus 2.2,
2.5 sowie 3.0 Common-Rail Diesel Motoren (1KD-FTV, 2AD-FHV, 2AD-FTV, 2KD-
FTV H, 2KD-FTV L) etc.
Durch Verwendung des Ergänzungs-Satzes ist der Injektorenauszieher - KL-0186-14 KB
auch passend für die oben genannten Injektoren bzw. Motoren.

Erforderliches Zubehör:
Injektorenauszieher-Satz - KL-0186-14 KB, 
je nach Motor ggf. spezifischer Stützbolzen-Satz - KL-0186-12.. / -13.. erforderlich.

Alternative Antriebsteile:
Injektorenauszieher-Adapter - KL-0369-4111 
und Schlagauszieher KL-0049-300 (4,8 kg) oder KL-0369-4100 (1,5 kg)

K L-0186-1284 A

Technische Daten:
für Injektoren: Denso
Antrieb: 1/2"
Schlüsselweite: 27 mm
Gewicht: 600 g

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0186-1611 B Zugspindel M20x1 mit 2 Muttern 1
KL-1383-1222 A Spezial Steckschlüsseleinsatz SW 27 1
KL-0186-2201 Spezial-Einsatz 1

KL-0186-1284 A (Code 3420175)

Ergänzungs-Satz Denso-Injektor M20x1
Passend für Denso Injektoren mit einem M20x1 Innengewinde und zusätzlich
M25x0,5 bzw. M25x0,75 Aussengewinde sowie einer Schlüsselweite von 27
mm. Besonders passend z.B. bei Toyota und Lexus 2.2, 2.5 sowie 3.0 Common-
Rail Diesel Motoren (1KD-FTV, 2AD-FHV, 2AD-FTV, 2KD-FTV H, 2KD-FTV L) etc.
Durch Verwendung des Ergänzungs-Satzes ist der Injektorenauszieher - KL-0186-14 KB
auch passend für die oben genannten Injektoren bzw. Motoren.

Erforderliches Zubehör:
Injektorenauszieher-Satz - KL-0186-14 KB, 
je nach Motor ggf. spezifischer Stützbolzen-Satz - KL-0186-12.. / -13.. erforderlich.

Alternative Antriebsteile:
Injektorenauszieher-Adapter - KL-0369-4111 
und Schlagauszieher KL-0049-300 (4,8 kg) oder KL-0369-4100 (1,5 kg)

K L-0186-1285 A

Technische Daten:
für Injektoren: Delphi und Bosch
Gewicht: 600 g

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0186-1711 A Zugspindel M18x2,5 1
KL-0369-420 Düsenauszieher 1

KL-0186-1285 A (Code 3420183)

Ergänzungs-Satz Delphi / 
Bosch-Injektor (90° abgewinkelt)
Passend für Delphi und Bosch Injektoren mit seitlichem Kraftstoffanschluss
(90° abgewinkelt zum Injektor). Besonders passend z.B. bei Mercedes-Benz 1.8
und 2.1 Common-Rail Diesel Motoren (OM651) etc.
Durch Verwendung des Ergänzungs-Satzes ist der Injektorenauszieher - KL-0186-14 KB
auch passend für die oben genannten Injektoren bzw. Motoren.

Erforderliches Zubehör:
Injektorenauszieher-Satz - KL-0186-14 KB, 
je nach Motor ggf. spezifischer Stützbolzen-Satz - KL-0186-12.. / -13.. erforderlich.

Alternative Antriebsteile:
Injektorenauszieher-Adapter - KL-0369-4111 
und Schlagauszieher KL-0049-300 (4,8 kg) oder KL-0369-4100 (1,5 kg)
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KL-0186-50 B

KL-0186-50 B (Code 2917459)

Reinigungswerkzeug universal, für den 
Injektorsitz
Universell passend für Diesel-Motoren mit einem Injektorsitz-Ø von 17 mm, z.B.
bei VW-Audi, Seat, Škoda, Citroën, BMW, Ford, Landrover, Mazda, Mercedes,
Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volvo.
Zum schnellen und fachgerechten Reinigen des Injektorsitzes.
Wichtig vor dem Wiedereinbau des Injektors, damit keine Undichtigkeit zwischen
Zylinderkopf und Injektor entsteht.
Die federbelastete Zentrierkonus-Hülse gewährleistet eine exakte Führung des
Reinigungswerkzeuges in der Injektor-Bohrung und somit ein problemloses und
präzises Reinigen der Dichtsitz-Fläche.

Empfohlenes Zubehör:
KL-0186-501 - Verlängerung (150 mm)

Technische Daten:
Antrieb: T-Griff
Länge: 238 mm
Reinigungswerkzeug-Ø: 7,3 / 17 mm

KL-0186-54 E

Technische Daten:
Rohrbürsten (Länge): 200 mm
Rohrbürsten (Durchmesser): 18 / 19 / 24 mm
Reinigungswerkzeug (Länge): 238 mm
Reinigungswerkzeug 
(Durchmesser): 7,3 / 17 mm

KL-0186-54 E (Code 3415228)

Reinigungswerkzeug-Satz 
Injektorbohrung
Universell passend für Diesel-Motoren, z.B. bei VW-Audi, Seat, Škoda, Citroën,
BMW, Ford, Land Rover, Mazda, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Toyota,
Volvo und viele mehr.

Alternativ Werkzeug: MB: W 611 589 00 68 00, W 668 589 00 68 00

Die Rohrbürsten ermöglichen das einfache und schnelle Reinigen der
Injektorbohrung, in Verbindung mit einem z.B. Akkuschrauber. 
Um Undichtigkeiten zwischen Injektor und Dichtsitz zu vermeiden, können flache Ø
17mm Injektordichtsitze mit Hilfe des Reinigungswerkzeuges schnell und präzise von
hartnäckigen Verbrennungsrückständen befreit werden.

Empfohlenes Zubehör:
Druckluftadapter-Satz - KL-0369-54 A, Glühkerzenbürsten-Satz - KL-0369-24

Aufbewahrungssystem:
Kunststoffkoffer - KL-4990-9274

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0186-50 B Reinigungswerkzeug universal 1
KL-0186-5401 Rohrbürste Ø18 mm 1
KL-0186-5402 Rohrbürste Ø19 mm 1
KL-0186-5403 Rohrbürste Ø24 mm 1
KL-0186-5490 Schaumstoffeinlage 1

KL-0186-540 E

Technische Daten:
Rohrbürsten (Länge): 200 mm
Rohrbürsten (Durchmesser): 18 / 19 / 24 mm

KL-0186-540 E (Code 3415252)

Rohrbürsten-Satz Injektorbohrung
Universell passend für Diesel-Motoren, z.B. bei VW-Audi, Seat, Škoda, Citroën,
BMW, Ford, Land Rover, Mazda, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Toyota,
Volvo und viele mehr.

Alternativ Werkzeug: MB W 611 589 0068 00, W 668 589 0068 00

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0186-5401 Rohrbürste Ø18 mm 1
KL-0186-5402 Rohrbürste Ø19 mm 1
KL-0186-5403 Rohrbürste Ø24 mm 1
KL-0186-5490 Schaumstoffeinlage 1
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KL-0369-512

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0369-51 A Gewindebohrer M6 mit Bohrspitze 1
KL-0369-511 A Gewindebohrer M7 mit Bohrspitze 1
KL-0369-5121 Gewindebohrer M8 mit Bohrspitze 1

KL-0369-512 (Code 3293734)

Gewindebohrer-Satz
Universell passend für Common-Rail Diesel Motoren z.B. bei VW, Audi, Citroen,
Fiat, Jeep, Mercedes, Peugeot, Smart, Seat, Skoda und viele mehr.
Der Gewindebohrer-Satz ermöglicht das fachgerechte Nachschneiden und Reinigen
der Gewindebohrungen für die Spannschrauben am Einspritzdüsenhalter bzw. der
Injektorenbefestigung. Durch die extra langen Gewindebohrer lassen sich die
tiefliegenden Gewinde im Zylinderkopf problemlos, ohne die Demontage des
Ventildeckels erreichen.

Empfohlene Antriebsteile:
GEDORE 8551 TG-2 - Werkzeughalter für Gewindebohrer

Technische Daten:
Gewinde: M6 / M7 / M8
Länge: 100 mm

KL-0500-80 KA  (LuK 400 0418 10)

Technische Daten:
Breite: 494 mm
Tiefe: 402 mm
Höhe: 156 mm
Gewicht: 8,6 kg

KL-0500-80 KA  (Code 3411664) (Pat.)

Doppelkupplung-Basiswerkzeugsatz
Universell passend, in Verbindung mit den fahrzeugspezifischen
Ergänzungssätzen, für VW-Audi, Seat, Škoda, Renault und Ford PKWs mit
trockenen Doppelkupplungssystemen, z.B. bei VW-Audi der 1.-Generation 0AM
(bis 5/2011), 2.-Generation 0AM (ab 6/2011); Renault DC4 und Ford DPS6 etc.

Alternativ Werkzeug: LuK 400 0418 10

Für eine fachgerechte Instandsetzung an Doppelkupplungssystemen sind geeignete
Spezialwerkzeuge unbedingt erforderlich, um kostspielige Schäden im Voraus zu
vermeiden.
Der Doppelkupplungs-Basiswerkzeugsatz - KL-0500-80 KA ermöglicht, in
Verbindung mit den fahrzeugspezifischen Ergänzungssätzen, die fachgerechte
Instandsetzung von allen derzeit verfügbaren LuK* Doppelkupplungssystemen
(trockene Kupplungsausführung). 
Die modulare und zukunftsorientierte Bauweise des Doppelkupplungs-
Basiswerkzeugsatzes - KL-0500-80 KA lässt sich durch die fahrzeugspezifischen
Ergänzungssätze auch für zukünftige Doppelkupplungssysteme ständig erweitern.

*LuK, ein Unternehmen der Schaeffler Gruppe, ist ein international renommierter
Automobilzulieferer für Kupplungs- und Getriebesysteme, Wandler und Dämpfer.

Erforderliches Zubehör:
KL-0500-81 KA - Doppelkupplung-Ergänzung-VW
oder LuK 400 0423 10 - Doppelkupplung-Ergänzung-Renault
oder LuK 400 0427 10 - Doppelkupplung-Ergänzung-Ford

Empfohlenes Zubehör: 
KL-0500-71 KA - Doppelkupplung-Rückstellwerkzeug

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0126-221 Magnetheber flexibel 1
KL-0192-12 Sicherungsringzange abgewinkelt 1
KL-0350-0009 SK-Bundmutter M10 3
KL-0500-601 A Grundgerät 1
KL-0500-6020 Rändelschraube 3
KL-0500-6021 Gewindebolzen M10, 100 mm lang 3
KL-0500-6022 Gewindebolzen M10, 160 mm lang 3
KL-0500-8010 Schlüssel SW47 1
KL-0500-8011 7-kant Schlüssel 1
KL-0500-8012 Verschlußstopfen Ausgleich-Getriebe 2
KL-0500-802 Getriebeabstützung mit Höhenverstellung 1
KL-0500-803 ZMS-Rückstellwerkzeug 1
KL-0500-8090 A Kunststoffkoffer 1
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KL-0500-82 KA  (LuK 400 0423 10)

Technische Daten:
Breite: 340 mm
Tiefe: 286 mm
Höhe: 104 mm
Gewicht: 4 kg

KL-0500-82 KA  (Code 3411613) (Pat.)

Doppelkupplung-Ergänzung-Renault
Passend für Renault mit trockenen Doppelkupplungssystem, z.B. bei DC4 Getriebe.
Die Doppelkupplungs-Ergänzung-Renault ermöglicht die fachgerechte De- bzw.
Montage sowie Justierung von trockenen Doppelkupplungssystemen bei Renault.

Erforderliches Zubehör: KL-0500-80 KA - Doppelkupplung-Basiswerkzeugsatz

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0500-8210 A Klemmstern-Doppel 1
KL-0500-8211 A Druckhülse Einbau 1
KL-0500-8212 A Stützhülse Ausbau 1
KL-0500-8213 Druckhülse Einbau 1
KL-0500-8214 Stützhülse Ausbau 1
KL-0500-8215 Distanzring Ø 30 x 9 mm 1
KL-0500-8216 Gewindebolzen M10 x 1,25 2
KL-0500-824 Hakensatz mit Klemmvorrichtung 1
KL-0500-8290 B Kunststoffkoffer 1

KL-0500-71 KA  (LuK 400 0425 10)

Technische Daten:
Breite: 494 mm
Tiefe: 402 mm
Höhe: 156 mm
Gewicht: 10,0 kg

KL-0500-71 KA (Code 3411702) (Pat.)

Doppelkupplung-Rückstellwerkzeug
Passend für Renault und Ford PKWs mit 6-Gang Doppelkupplungsgetrieben
DC4 (Renault) und DPS6 (Ford).

Alternativ Werkzeug: LuK 400 0425 10
Zum fachgerechten Rückstellen der Transportsicherung an der Doppelkupplung.
Erforderlich, wenn die Doppelkupplung nach dem Ausbau wiederverwendet werden
soll.

Hinweis: Eine neue Doppelkupplung ist im Regelfall mit einer Transportsicherung
ausgestattet. Ein Rückstellen ist somit nicht erforderlich.

Erforderliches Zubehör: KL-0500-80 KA - Doppelkupplung-Basiswerkzeugsatz

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-0500-7110 Druckring Ø 85 mm 1
KL-0500-7111 Druckring Ø 10 mm 1
KL-0500-712 Klemmstück Satz 1
KL-0500-713 Aufnahmeadapter mit Griff 1
KL-0500-714 Rückstellwerkzeug K2 1
KL-0500-715 Rückstellwerkzeug K1 1
KL-0500-716 Druckstück Ø 115 mm 1
KL-0500-717 Druckstück Ø 131 mm 1
KL-0500-7190 A Kunststoffkoffer 1

K L-0121-21 A

KL-0121-21 A (Code 3406350)

Schlauchklemmenzange mit 
Fernbedienung (halbstarr)
Universell passend für Pkw und Nkw.
Zum einfachen Spannen und Entlasten von Federbandschellen z.B. beim Aus und
Einbau von Öl-, Kraftstoff- sowie Kühlwasserschläuchen. 

Die Besonderheit dieser Zange liegt in der halbstarren Konstruktion des Bowden-
zuges. Dieser lässt sich in nahezu jede Position biegen und verbleibt auch in dieser,
ähnlich wie ein Draht. Dadurch wird das Erreichen von Federbandschellen auch an
extrem schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. an AGR-Kühlern, ermöglicht. Durch die
automatische Haltefunktion der Zange wird die Federbandschelle nach einmaligem
Vorspannen in diesem Zustand sicher gehalten.

Technische Daten:
Federbandschellen-Ø: 18 - 53 mm
Länge Bowdenzug: 680 mm
Gewicht: 640 g
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KL-0131-51

KL-0131-51 (Code 1753118)

Kettenrohrschneider
Universell passend.

Alternativ Werkzeug: VAS  6254

Zum Trennen von Auspuffrohren bis zu einer Wandstärke von 2,5 mm und einem
Ø von 70 mm. Auch geeignet für Edelstahlrohre.
Durch die besondere Konstruktion ist beim Arbeitsvorgang nur ein geringer
Kraftaufwand erforderlich.
Die Nachstellung während des Schneidens erfolgt über die Flügelschraube. 

Technische Daten:
Länge: 250 mm
für Wandstärke: max. 2,5 mm
für Rohr-Ø: max. 70 mm

Hinweis:
Durch das Anbringen einer zweiten Schneidkette kann der Kettenrohrschneider auch für größere 
Rohr-Ø eingesetzt werden.

KL-0131-5101

KL-0131-5101 (Code 1753126)

Ersatzkette
Technische Daten:
Länge: 270 mm

KL-0132-6

KL-0132-6 (Code 1753223)

Winkel-Steckschlüssel SW 22
Passend für VW-Audi, BMW, Mercedes, Ford, Opel, Peugeot, Citroën, Renault,
Seat, Škoda, japanische Pkw, etc.

Alternativ Werkzeug: J-39194-C

Zum einfachen Aus- und Einbau von schwer zugänglichen Lambda-Sonden. Stabile
geschmiedete Ausführung.

Empfohlenes Zubehör:
1993 U-20 - Umschaltknarre 1/2"

Technische Daten:
Schlüsselweite: 22 mm
Antrieb: 1/2"-axial-versetzt
Länge: 110 mm

KL-0130-3

KL-0130-3 (Code 3254437)

Demontagezange für Auspuffgummi
Universell passend.
Besonders stabile Ausführung zur schnellen, einfachen und beschädigungsfreien
Demontage von stark festsitzenden Auspuffgummis bzw. Aufhängegummis an
Abgasanlagen.
Durch die Verwendung der Demontagezange KL-0130-3 werden Verletzungen der
Hände und Beschädigungen am Fahrzeug, die durch den Einsatz eines Montier-
hebels oder eines Schraubendrehers auftreten könnten, verhindert.

Technische Daten:
Länge: 300 mm
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4550-20

4550-..
Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 
 Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion
 Mit verchromter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen aus Polyamid
 Kontrollierter Rechts- und Linksanzug durch einfaches Umstecken des Pilzkopfes
 Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren 
 Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser.
 Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen.

4550-20 (Code 7601610)

Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-200 Nm

Technische Daten:
Nm: 20-200
lbf•ft: 15-150
Skaleneinteilung: 1 Nm
Länge: 485 mm
Gewicht: 1,1 kg

4550-30 (Code 7601880)

Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 60-300 Nm 

Technische Daten:
Nm: 60-300
lbf•ft: 45-220
Skaleneinteilung: 1 Nm
Länge: 577 mm
Gewicht: 1,4 kg

3550-UK-LS4

Technische Daten:
Nm: 40-200
Skaleneinteilung: 1 Nm
Länge: 499 mm
Gewicht: 2,4 kg

3550-UK-LS4 (Code 3107027)

Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 
Set 1/2"
 Bewährter Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 40-200 Nm mit Prüfzertifikat
 Kontrollierter Rechtsanzug; Umschaltknarre mit Rechts- und Linkslauf; Abtrieb 1/2"
 Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; justiert auf eine maximal zulässige 
 Abweichung von +/-3% und somit präziser als die in der Norm geforderten +/-4%
 Durch 1/2"-Verlängerung und Kraftsteckschlüsseln mit Schutzhülse in den Größen 
 17, 19 und 21 mm sehr gut geeignet für den Radwechsel am PKW
 Made in Germany

K 19 LS-004

Technische Daten:
Schlüsselweite: 17 / 19 / 21 / 22 mm
Antrieb: 1/2"

K 19 LS-004 (Code 2790831)

Kraftschrauber-Satz 1/2", 4-tlg.
 4 Kraftschraubereinsätze mit Schutzhülse, 6-kant, lange Form
 Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
 Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
 Dünnwandiger zum Schutz der Alu-Felgen
 GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
 Einsätze: 17  19   21   22
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TTB 0321

Optionen:
 Beliebig erweiterbar durch GEDORE Werkzeugmodule 
  (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT)
 Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhen, Rückwände
  und Werkzeughalter
 Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhen, Rückwände
  und Werkzeughalter

TTB 0321 (Code 3411435)

Werkzeugwagen (SONDERMODELL) 
mit 6 Schubladen
Korpus:
 Maße: H 985 x B 775 x T 475 mm
 Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
 Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, 2 Dosenablagen,
 8 Schraubendreherablagen
 Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
 Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und 
 Werkzeugen
 Sicherheit durch Fersenschutz für Personen

Schubladen:
 Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
 Kugelgelagerte Führungsschienen
 Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler
 Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg

GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
 Gesamttragkraft statisch: 900 kg / dynamisch: 650 kg
 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit 
 Totalfeststeller
 GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf,
  Wendigkeit und Spurtreue

Technische Daten:
Höhe: 985 mm
Briete: 775 mm
Tiefe: 475 mm
Gewicht: 78 kg

2004 0620

Optionen:
 Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule
 (No. 1500 ES/1500 CT)
 Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhen, Rückwände
 und Werkzeughalter
 Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
 Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
 Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

2004 0620 (Code 1640720)

Werkzeugwagen mit 8 Schubladen
Korpus:
 Maße: H 812 x B 771 x T 478 mm
 Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, 2 Dosenablagen,
 8  Schraubendreherablagen
 Stauraum mit Lochblechauskleidung (Euro-Lochung 10 x 38 mm) und
 2 herausnehmbaren Kleinteileschubladen und Tür auf der Griffseite
 Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
 Vordere Stirnseite mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und
 Werkzeugen
 Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz für Personen und Umfeld
 Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

Schubladen:
 Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
 Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
 Sicherheitsverriegelung je Schublade und Staufach, Einhandbedienung
 Kugelgelagerte Führungsschienen
 Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
 Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
 (nicht bei No. 2004 1000)
 Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
 Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch)
 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit 
  Totalfeststeller
 GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf,
 Wendigkeit und Spurtreue

Zubehör:
Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech (auch einzeln lieferbar)

Technische Daten:
Gewicht: 88 kg
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TS-308

TS-308 (Code 2956535)

Werkzeugsortiment in Check-Tool-
Modulen 308-tlg.
 Werkzeuge in metrischen Abmessungen
 Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige
 Schaumstoffeinlagen
 Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden 
 leicht herausnehmbar
 Resistent gegen Öle und Fette

KL-4998-400

KL-4998-400 (Code 3421147)

Werkstattwagen PKW-Handwerkzeug
Universell einsetzbar bei Instandsetzung- und Reparaturarbeiten an PKWs und 
Transportern.
Der Werkzeugwagen bietet speziell für den Profi ein sehr umfangreiches und äußerst
robustes Handwerkzeug-Sortiment in metrischer Ausführung. Durch die
hochwertigen Schaumstoffeinlagen hat jedes Werkzeug seinen Platz. Das macht den
Werkzeugwagen zum idealen, mobilen Arbeitsplatz für schnelle, organisierte sowie
effiziente Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten, besonders im Werkstattalltag.

Der Wagen verfügt über Seitenwände mit Euro-Lochung und  Zentralverriegelung
mit Zylinderschloss. Seine 8 breiten, voll bestückten Schubladen sowie die leere
Schublade ganz unten sind mit Vollauszug und Sicherheitsverriegelung ausgestattet.

Technische Daten:
Anzahl Schubladen: 9 (unterste leer)
Abmessungen Schublade: B 640  x T 400 mm
Traglast Schubladen: 40 kg (unterste 60 kg)
Schubladentyp: Einzelauszugssperre und Vollauszug
Abmessungen Wagen: H 985 x B 775 x T 475 mm
Gesamttragkraft (statisch): 1.000 kg
Gesamttragkraft (mobil): 750 kg
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2093 HR-94

Technische Daten:
Abtrieb: 1/4"
Rückschwenkwinkel: 18°
Außen-Ø: 26 mm
Kopfhöhe 20 mm
Gewicht: 35 g

2093 HR-94 (Code 6069870)

Handratsche 1/4"
 Mit Durchsteckvierkant
 Rückschwenkwinkel 18 Grad
 Für enge Bauräume, wo normale Knarren und andere Schraubwerkzeuge keinen
  Platz finden
 Hervorragend geeignet für Wartungsarbeiten an modernen Pkw-Motoren in 
 Verbindung mit der Verlängerung 2090-12
 Chrom-Vanadium-Stahl

2093 U-3

Technische Daten:
Abtrieb: 1/4"
Länge: 129 mm
Rückschwenkwinkel: 5°
Gewicht: 100 g

2093 U-3 (Code 6170590)

Umschaltknarre 1/4"
 Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
 Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
 Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust
 Rückschwenkwinkel 5°
 Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit 
 Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
 Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

3093 U-20

Technische Daten:
Abtrieb: 3/8"
Länge: 200 mm
Rückschwenkwinkel: 6°
Gewicht: 295 g

3093 U-20 (Code 1556800)

Umschaltknarre 3/8"
 Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen
 Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
 Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
 Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung
 Rückschwenkwinkel 6 Grad
 Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit 
 Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
 GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

1993 U-20

Technische Daten:
Abtrieb: 1/2"
Länge: 270 mm
Rückschwenkwinkel: 6°
Gewicht: 536 g

1993 U-20 (Code 1436686)

Umschaltknarre 1/2"
 Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen
 Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
 Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
 Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung
 Rückschwenkwinkel 6°
 Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit 
 Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
 Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

KL-4007-500

KL-4007-500 (Code 3406504)

Schlüsselverlängerung universell, 
380 mm
Universell passend für Handwerkzeuge, wie z.B. Schraubenschlüssel und 
Winkelschraubendreher.
Zum einfachen Verlängern von Maulschlüsseln, Ring-Maulschlüsseln, gekröpften
Ringschlüsseln sowie abgewinkelten Stiftschlüsseln. Erforderlich z.B. beim Lösen von
festsitzenden Schraubverbindungen an schwer zugänglichen Stellen.

Technische Daten:
Länge: 380 mm
Gewicht: 1,4 kg
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7 UR-005

7 UR-005 (Code 2327651)

Satz Maulschlüssel mit Ringratsche, 
umschaltbar 5-tlg., 8 - 19 mm
 Gängigste Größen im Set
 Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar
 UD-Profil
 Hohe Drehmomentübertragung
 Im Kunststoffkasten

Technische Daten:
Schlüsselweiten: 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
Maße (L x B x H):  275 x 150 x 42 mm

1 B-08

Technische Daten:
Schlüsselweite: 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 mm
Gewicht: 2,6 kg

1 B-08 (Code 6011870)

Ring-Maulschlüssel-Satz 8-tlg 10-24 mm
 Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
 Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
 Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
 Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
 Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
 Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften 
  Ring sicher betätigt werden
 Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
 Blendfreie Optik durch mattes Verchromen
 Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
 Durch Kraftrippe verstärkter schlanker Schaft an der Maulseite garantiert höchste
 Drehmomente

7 XL-0111

Technische Daten:
Schlüsselweite: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 mm
Gewicht: 1,7 kg

7 XL-0111 (Code 6104960)

Ring-Maulschlüssel-Satz, extra lang, 
11-teilig
 Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
 Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
 Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
 Schlankes Maul und schlanke Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
 Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
 Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich
 Blendfreie Optik durch mattes Verchromen
 Für den universellen Einsatz konzipiert
 Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
 Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
 Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment

2-10

Technische Daten:

Schlüsselweiten: 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 
20x22 / 21x23 / 24x27 mm

Gewicht: 2,2 kg

2-10 (Code 6030740)

Doppelringschlüssel-Satz, 10-tlg
 Gängigste Größen im Set
 Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
 Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
 Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Blendfreie, mattierte Oberfläche
 Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
 Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende 
  Kraftübertragung
 Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert 
  so das Verletzungsrisiko
 Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
 Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern
 Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
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600 H Serie

Verfügbare Größen:
Artikel-Nr Länge Kopfgewicht Code
600 H-300 300 mm 300 g 8583070
600 H-500 320 mm 500 g 8583230
600 H-800 350 mm 800 g 8583580

600 H Serie
Schlosserhammer ROTBAND-PLUS - 
Das Original
 Patentierte Stielbefestigung ROTBAND-PLUS
 DBGM G 9414 1878, Europa-Patent-Nr. 0703045
 Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf 
 und Holzstiel zu einer Einheit
 Hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
 Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041
 Vorschriftsmäßiger Kantenbruch an Hammerbahn und Pinne
 Mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
 Stiel aus hochwertigem, sehr bruchfestem Hickoryholz, doppelt geschweift,
  DIN 5111
 Geschliffen, lackiert, Stielende mahagonifarben

247 H-35

Technische Daten:
Länge: 310 mm
Kopf-Ø: 35 mm
Gewicht: 0,7 kg

247 H-35 (Code 1603396)

Hammer KOMBI-PLUS R
 Kostenminderung durch universellen Einsatz als kombinierter Schon- und
 Schlosserhammer
 Universeller Einsatz für Service und Montagearbeiten
 Mit allen Vorteilen eines rückschlagfreien Hammers, mit wesentlich höherer
 Schlagwirkung
 Geringerer Kraftaufwand notwendig, dadurch leichteres Arbeiten
 Mit austauschbarem, bruch- und verschleißfestem Polyamid-Kopf (No. E 247),
  75 Shore D, getestet bis -20 °C
 Mit Hickorystiel (No. E 247 H)

KL-4043-100

KL-4043-100 (Code 3292002)

Steckschlüssel-Satz IP TorxPlus®
Universell passend bei Fahrzeugen mit TorxPlus® Verschraubungen, z.B. bei
BMW, VW, Audi, Seat, Skoda, Renault, Nissan, Opel, Fiat, Toyota, GM, Ford und
vielen mehr.
Zum Lösen und Festdrehen von TorxPlus® Verschraubungen mit Innenprofil z.B. an
Zahnriemen- und Steuerketten-Gehäusedeckel sowie allgemein an Motor und
Getriebe.

Empfohlenes Zubehör:
GEDORE 2093 U-20 - Umschaltknarre 1/4", GEDORE 3093 U-20 - Umschaltknarre 3/8"

Technische Daten:
Schlüsselweite: IP 10/ 15/ 20/ 25/ 30/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60
Antrieb: 1/4" + 3/8"

KL-4043-200

KL-4043-200 (Code 3292118)

Steckschlüssel-Satz 3/8", EP TorxPlus®
Universell passend bei Fahrzeugen mit TorxPlus® Verschraubungen, z.B. bei
BMW, VW, Audi, Seat, Skoda, Renault, Nissan, Opel, Fiat, Toyota, GM, Ford und
vielen mehr.
Zum Lösen und Festdrehen von TorxPlus® Verschraubungen mit Aussenprofil z.B. an
Zahnriemen- und Steuerketten-Gehäusedeckel sowie allgemein an Motor und
Getriebe.

Empfohlenes Zubehör: GEDORE 3093 U-20 - Umschaltknarre 3/8"

Technische Daten:
Schlüsselweite: EP 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20
Antrieb: 3/8"
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KL-4043-300

KL-4043-300 (Code 3292207)

Steckschlüssel-Satz 1/2", EP TorxPlus®
Universell passend bei Fahrzeugen mit TorxPlus® Verschraubungen, z.B. bei
BMW, VW, Audi, Seat, Skoda, Renault, Nissan, Opel, Fiat, Toyota, GM, Ford und
vielen mehr.
Zum Lösen und Festdrehen von TorxPlus® Verschraubungen mit Außenprofil z.B. an
Achsteilen, Schwungrad sowie allgemein an Motor und Getriebe.

Empfohlenes Zubehör: GEDORE 1993 U-20 - Umschaltknarre 1/2"

Technische Daten:
Schlüsselweite: EP 22/ 24 / 26 / 28 / 30 / 32
Antrieb: 1/2"

KL-4043-400

KL-4043-400 (Code 3409112)

Steckschlüssel-Satz 1/4", EP TorxPlus®
Universell passend bei Fahrzeugen mit TorxPlus® Verschraubungen, z.B. bei
BMW, VW, Audi, Seat, Skoda, Renault, Nissan, Opel, Fiat, Toyota, GM, Ford und
vielen mehr.
Zum Lösen und Festdrehen von TorxPlus® Verschraubungen mit Außenprofil z.B. an
Zahnriemen- und Steuergehäuse-Abdeckungen, Steuergeräten, sowie allgemein an
diversen Karosserie- und Verkleidungsteilen.

Empfohlenes Zubehör: GEDORE 2093 U-20 - Umschaltknarre 1/4"

Technische Daten:
Schlüsselweite: EP 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12
Antrieb: 1/4"

2150-2160 PH-06

2150-2160 PH-06 (Code 1482319)

3K-Schraubendreher-Satz, Schlitz/
Kreuzschlitz PH
 Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
 Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhängeloch
 Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
 Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
 Antriebsform-Markierung am Griffende
 Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Technische Daten: 
Schlitz: 4 / 5,5 / 6,5 / 8
Kreuzschlitz PH: 1 / 2
Gewicht: 660 g

2163 TX-010

2163 TX-010 (Code 1482335)

3K-Schraubendreher-Satz, Torx
 Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
 Für Innen-TX Schrauben
 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
 Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
 Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
 Antriebsform-Markierung am Griffende
 Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Technische Daten:
Schlüsselweiten (TX-Profil): T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
Gewicht: 740 g
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KL-4500-100

KL-4500-100 (Code 3412938)

Zangen-Satz Automotive
Universell einsetzbar.
Praktische Satzzusammenstellung.

Technische Daten:
Gewicht: 800 g

Lieferumfang:
Artikel-Nr Beschreibung Menge
KL-4503-301 Multifunktionszange 1
142-10 TL Wasserpumpenzange 1
8316-180 TL Kraft-Seitenschneider 1

133 K

133 K (Code 6535190)

Dichtungsschaber
 Zum Entfernen von Dichtungsüberresten
 Mit blauem Kunststoffgriff

Technische Daten: 
Länge: 240 mm
Klingenbreite: 22,5 mm
Gewicht: 150 g

905

Technische Daten:
Gewicht: 5 kg
Tragkraft: 130 kg
Maße: B 480 - H 115 - L 1000 mm
Rad-Ø: 77 mm

905 (Code 1823698)

Rollbrett
 Überall, wo im Liegen gearbeitet werden muss, ist die stabile Montage-/
 Werkstattliege ein guter Helfer
 Mit praktischem Transportgriff
 Aus hautverträglichem PP (Polypropylen) - resistent gegen Öle, Fette und 
 Bremsflüssigkeit
 Durch die 6 kugelgelagerten 360° Rollen und die geringe Aufbauhöhe kann man
 sich mit der Werkstattliege sehr gut in enge und schlecht zugängliche 
 Arbeitsbereiche rollen
 Ermüdungsfreies Arbeiten, bei angenehmer Kopfhaltung auf Kopf-Nackenpolster
 Tiefe Muldenform gibt dem Körper zusätzlich sicheren Halt und maximale
 Bewegungsfreiheit
 2 Mulden (rechts/links) in optimaler Handreichweite für den direkten Zugriff auf das 
 Arbeitswerkzeug und die Kleinteile
 Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C
 Komforable Liegeposition durch ergonomisch geformte und angenem
  strukturierte Oberfläche des stabilen Kunststoffkörpers
 Hochwertige und langlebige Laufrollen
 Stoßfestigkeit und Langlebigkeit aufgrund der Produktion der Liegefläche im
 Blowmold-Verfahren
 Die ergonomisch geformte Liegefläche beugt Rückenschmerzen und 
 Verspannungen vor und durch die Ablageflächen links und rechts sind die 
 Werkzeuge immer Griffbereit

KIS goes mobile ...

KLANN Information System

Auch mit Ihrem Handy haben Sie bequem Zugriff auf unser „KIS“. 

Somit können Sie zu jeder Zeit und wo immer Sie sich befinden 

OE-Werkzeugnummern auf unsere Artikel Nummern Umschlüsseln.
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Lampe LED Li-MH USB-Ladeanschluss
 Vielseitig einsetzbare LED/UV-Lampe mit Zusatzfunktionen und schlankem Design
 Besonders geeignet für den Automotive- und Industrie-Bereich, aber auch im
 Freizeitbereich vielseitig einsetzbar
 Stufenlos dimmbar, umschaltbar von LED Licht auf UV-Licht blau-violett (zum
 Auffinden von Undichtigkeiten z.B. an Klimaanlagen, Wärmepumpen etc.)
 Beidseitig ausklappbare Haken, starker Magnet am 45° verstellbarem Fuß und 
 starker Minimagnet an der Spitze um verloren gegangene Kleinteile an engen 
 Stellen hervorzuholen
 Lademöglichkeit über das mitgelieferte Netzteil oder über eine USB Schnittstelle
 620 Lumen

Technische Daten:
Länge: 477 mm
Helligkeit: 620 Lumen
Lampenleistung: 16 W
Akku: 3.350 mAh
Gewicht: 295 g

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41

78166 Donaueschingen · GERMANY

T +49 (0) 771 - 83223 - 0 

F +49 (0) 771 - 83223 - 90

info.gam@gedore.com

www.gedore-automotive.com

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com
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