
   

HV
Sortiment

1000 Volt  

gedore-automotive.com

ALLES FÜR  
DIE E-MOBILITY 

WERKSTATT
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Code No. Maße Anzahl Schubladen Tragkraft (mobil/statisch) Tragkraft (pro Schublade) Ausführung

3415740 KL-4600-200 H 985 x  B 775  x T 475 mm 6 650 kg / 900 kg 40 kg 3/8" + 1/2"

103tlg

 KL-4600-200 

WERKZEUGWAGEN  
MIT HOCHVOLT- 
SORTIMENT (103 TLG)

Inhalt: 
• 3/8" VDE-Werkzeugsortiment mit SW 6 - 22; XZN M8 - M12 
• 3/8" VDE-Drehmomentschlüssel 5 - 25 Nm 
• 1/2" VDE-Werkzeugsortiment mit SW 10 - 24; IN 5 - 8 mm 
• VDE-Einmaulschlüssel SW 9 - 24 
• VDE-Einringschlüssel SW 8 - 22 
• VDE-Schraubendreher Schlitz; Kreuzschlitz; TX T8 - T30 
• VDE-Kabelschere, VDE-Universalzange, VDE-Kraft-Kombinationszange, VDE-Kraft- 
	 Seitenschneider, VDE-Flachrundzange (gewinkelt), VDE-Flachzange, VDE-Kabelmesser 
• Zählertüllen 
• Digitaler Spannungsprüfer 1.000 V 
• Elektriker-Schutzhandschuhe 
• Unterzieh-Handschuhe 
• Gummi-Abdecktuch 250 x 350 mm 
• ISO-Standmatte 
• Absperrband 
• Warnschild "Blitz" 
• Warnschild Hochvolt "Eingeschaltet", Warnschild Hochvolt "Ausgeschaltet" 
• Sicherheitsschloss 
• Kunststoffklammern 80 mm und 160 mm 
• Kabel-Spreizkeil 
• Gummihammer

 
PREMIUM 

UPGRADE FÜR 
DIE E-MOBILITY 

WERKSTATT

• Das perfekte Werkzeugsortiment für Reparatur- und Wartungsarbeiten an 
	 Hybrid- und Elektrofahrzeugen
• Geeignet für Fahrzeuge aller Hersteller
•	Alle Werkzeuge schutzisoliert nach EN 60900 / EC 60900
•	Werkzeugwagen: Seitenwände mit Euro-Lochung, außengelagertes 
	 Hochleistungsfahrwerk, kugelgelagerte Führungsschienen und 
	 Zentralverriegelung
•	Inklusive: digitalem Spannungsprüfer, 3/8" VDE-Drehmomentschlüssel, 
	 Sicherungsschloss, Steckschlüssel und Knarre in 3/8" und 1/2", uvm.
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1100-1094

VDE-WERKZEUGSORTIMENT  
HYBRID 

•	Das perfekte Werkzeugsortiment für Reparatur- und 
Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen 

•	Geeignet für Fahrzeuge aller Hersteller 
•	Alle Werkzeuge schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900 
•	GEDORE L-BOXX® 136 kompatibel mit der Sortimo® 

Fahrzeugeinrichtung in Ihrem Servicemobil 

KL-4600-100 K

VDE-ERGÄNZUNGS-
SATZ  •	In seiner einzigartigen Satzzusammenstellung  

bietet der VDE-Ergänzungssatz die Möglichkeit,  
Hybrid- und Elektrofahrzeuge ideal zu sichern  
und daran zu arbeiten

•	Perfekte Ergänzung zum  
VDE-Werkzeugsortiment 1100-1094 

•	Für maximale Sicherheit am Arbeitsplatz 
•	inkl. Leerfach zum Unterbringen eines  VDE-

Drehmomentschlüssels 4508-02/-05

Code No. Inhalt Tiefe (Koffer) Breite (Koffer) Höhe (Koffer) Gewicht

2979063 1100-1094 3/8" VDE-Steckschlüsseleinsatz No. VDE 30, SW 6  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  22 mm
3/8" VDE-Schraubendrehereinsatz No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm
3/8" VDE-Verlängerung No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm, 3/8" VDE-Umschaltknarre No. VDE 3093 U
VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, 2,5  3,5  4  5,5 mm
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2160 PH 1  2  3
VDE-Schraubendreher TX No. VDE 2163 TX  T20  T25  T30, VDE-Kabelschere No. VDE 8094, 200 mm
VDE-Universalzange No. VDE 146 10, 10", VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-200 H, 200 mm
2K-Griff VDE-Kraft-Seitenschneider No. VDE 8314-180 H, 180 mm
VDE-Flachrundzange No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm gewinkelt
2K-Griff VDE-Flachzange No. VDE 8120-160 H, 160 mm
2K-Griff VDE-Kabelmesser No. VDE 4522, 180 mm, Zählertülle No. V 914, Größe 1  2  3 
+ GEDORE L-BOXX®

357 mm 442 mm 151 mm 8,3 kg

53tlg

10tlg

Code No. Inhalt Gewicht

3413659 KL-4600-100 K 1x V 912 10 - Elektriker-Schutzhandschuhe inkl. Unterzieh-Handschuhe, 1x VDE 910 25 - Gummi-Abdecktuch 250 x 350, 1x V 911 100 -  ISO-Standmatte, 
1x KL-4600-1001 - Absperrband, 1x KL-4600-1002 - Warnschild „Blitz“, 1x KL-4600-1003 - Spannungsprüfer 1.000 V, 1x KL-4600-1005 - Sicherheitsschloss,
1x KL-4600-1006 - Warnschild Hochvolt „Eingeschaltet“, 1x KL-4600-1007 - Warnschild Hochvolt „Ausgeschaltet“
+ GEDORE L-BOXX® 

11 kg

Digitaler HV-Spannungsprüfer inklusive!

+ =
Komplettpaket  
zum Vorteilspreis

KL-4600-10 Z

VDE-WERKZEUG HYBRID 
INKL. ERGÄNZUNG

Code No. Bestehend aus

3418642 KL-4600-10 Z KL-4600-100 K VDE-Ergänzungssatz und 1100-1094 VDE-Werkzeugsortiment HYBRID  
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IDEAL FÜR 
HYBRID- /  

E-FAHRZEUGE 
UNIVERSELL

SCHNELL
SICHER

   KL-5501 B  

FEDERSPANNER STATIONÄR
DER PERFEKTE BEGLEITER IN DIE ZUKUNFT
Das patentierte Spannen von McPherson Federbeinen über das Domlager macht den stationären Federspanner KL-5501 B vollständig 
eMobility-kompatibel. Elektrofahrzeuge werden aufgrund des hohen Eigengewichtes werksseitig mit immer stärkeren Federn 
ausgestattet, bei welchen herkömmliche Federspanner mit Eingriff über die Feder häufig keinen ausreichenden Spannweg erzeugen 
können und der Federwechsel somit nicht gefahrlos möglich ist.  Da die Feder über den oberen Federteller gegen den unteren gespannt 
wird, spielen weder die Form der Feder noch die Federsteigung eine Rolle. Bei dieser einzigartigen Methode wird sozusagen das gesamte 
Federbein gespannt und somit die Einbausituation im Fahrzeug nachgestellt.

RECHTSTEIGEND LINKSSTEIGEND KONISCH EXZENTRISCH HOHE STEIGUNG GERINGE
WINDUNGSANZAHL

UNREGELMÄSSIGE
STEIGUNG

PATENTIERT
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1 STUFENLOS VERSTELLBAR

•�  �Universell passend für nahezu jedes auf dem Markt 
erhältliche MacPherson Feder- / Dämpferbein

•�  �Passend für nahezu alle Federtellerdurchmesser | C

•�  �Drehbar gelagerte und verschiebbare Federhalter, 
passen sich nahezu jeder Federtellerkontur an | A, B

•�  �Neigbare Federtelleraufnahme, zur sicheren 
Aufnahme bei schrägen Federtellern | D

•�  �Keine Beschädigung der Federbeschichtung durch 
Spannen über den Federteller | E

2 SICHER ALLEINE ARBEITEN

•�  �Einfache und schnelle Handhabung  
im Werkstattalltag

•�  �Arbeit durch nur eine Person

•�  �Sehr sichere und benutzerfreundliche 
Gesamtkonstruktion

HORIZONTAL VERSTELLBARE AUFLAGE

•�  �Ermöglicht die exakten Ausrichtung der 
Kolbenstange zum Federteller | B

•�  �Höhenverstellbare Abstützung, auf nahezu jede 
Federbeinlänge anpassbar | A

BESCHÄDIGUNGSFREIES ARBEITEN 

•�  �Einstellbare Schnellspannvorrichtung, zur 
beschädigungsfreien Aufnahme des Federbeins | A

•�  �Keine Beschädigung des Dämpferrohrs, durch 
Kunststoff-Spannbacken an der Haltevorrichtung

3

4

BA

A

C

A

D

B

Code No. Antrieb Bruchgrenze Gewicht Spannweite (max.) Federteller-Ø (min.) Federteller-Ø (max.)

3230503 KL-5501 B SW 24 60.000 N 46 kg 570 mm 125 mm 220 mm

B

E

ZUBEHÖR

•�  �KL-5501-211	 Montage-Satz, Modulo
•�  �KL-5501-212	 Montage-Satz, Wand
•�  �KL-5501-40	 Handkurbel
•�  �KL-5501-31	 Adapterring Federteller, Ø 60 / 90 mm
•�  �KL-5501-1435 A	 Aufnahmeadapter Stoßdämpfer

Universell passend für nahezu alle McPherson Federbeine am Markt.

•	EINZIGARTIG, SCHNELL und SICHER, einfach BESSER!
•	Spannt selbst stärkste Federn - E-MOBILITY-READY
•	Schadenfreies Halten über das Dämpferrohr
•	Sicheres Spannen direkt über das Domlager
•	Federform und Steigung völlig irrelevant
•	Keinerlei Eingriffe in die Feder nötig
•	Maximale Anwendersicherheit
•	Einfachste Handhabung
•	Ein-Mann-Bedienung
•	Hohe Belastbarkeit
•	4-fache Sicherheit
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Saubere Antriebe, verlässliche Assistenzsysteme und das 
Ziel vollständig autonomen Fahrens.
Was heute schon technisch lösbar scheint, entwickelt 
spätestens bei der Reparatur immense Herausforderungen.
Die fortschreitende Digitalisierung der Fahrzeugtechnik 
erfordert ein komplexes Elektronikmanagement-System, 
in dem Sensoren, Aktoren und Funksender in einem 
weitreichenden Leitungssystem miteinander verbunden 
sind. In modernen Fahrzeugen sind bis zu 8 km Kabel, 

tausende Steckverbindungen und verschiedenste 
Abschirmungssysteme verbaut. 
Um nicht gleichzeitig das Fahrzeuggewicht negativ zu beein-
flussen, werden Leitungen dünner und Steckverbindungen 
dabei immer diffiziler. Kleinste Veränderungen in den 
Leitungsquerschnitten oder den Steckverbindungen 
können folgenreiche Fehler verursachen. Somit ist eine 
fachgerechte Reparatur essentiell, die nichts weniger zum 
Ergebnis hat, als den Werkszustand wiederherzustellen. 
Die GEDORE KLANN EXPERIENCE steht für Tiefenkompetenz 
auch in diesem Spezialbereich der Fahrzeugreparatur. 
Ressourcenschonend, zeitsparend, sicher, fachgerecht.

KL-0080-1 K

KL-0080-11 K

NEU

 KL-0080-SERIE  

REPARATURSÄTZE FÜR 
KABEL-/STECKVERBINDUNGEN
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KL-0080-1 K

KABELBAUM-REPARATUR-SATZ 
mit Verbrauchsmaterial

28tlg + 1025tlg Kleinteile

KL-0080-11 K

REPARATURSATZ 
für FAKRA-Steckverbinder

Code No. Kabel-Ø (RTK031) Kabel-Ø (RG174)

3424634 KL-0080-11 K 3,2 mm 2,8 mm

Universell passend für PKW, NKW und Transporter mit FAKRA Kabel-/
Steckverbindungen (RTK031 und RG174). Verbaut z.B. an GSM-Mobilfunk- 

und GPS-Antennen sowie bei Rückfahrkamera-Systemen. 
 
Zum schnellen und fachgerechten Abisolieren, Crimpen und Instandsetzen von FAKRA 

Kabel-/Steckverbindungen. Ein zeitaufwendiger Austausch des gesamten FAKRA 
Koaxialkabels, meist quer durchs Fahrzeug, bleibt ihnen hierdurch erspart! Defekte, 

oxidierte oder provisorisch instandgesetzte FAKRA Kabel-/Steckverbindungen können zu 
Systemausfällen an GSM-Mobilfunk-, GPS- sowie Rückfahrkamera-Systemen führen.

18tlg + 60tlg Kleinteile

Universell passend für gängige Kabel-/Steckverbindungen an PKW, NKW, 
Transportern, Bussen, Baumaschinen, Landmaschinen, Anhängern und 

Aufliegern.  
Speziell für Kabel-/Steckverbindungen mit und ohne Einzeladerdichtung (ELA) wie 

z.B. MCP-2.8, JPT, MQS, DTM/DT-gedreht, SuperSeal-1.5 sowie bei herkömlichen 
Quetschverbindungen wie z.B. Kabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen und 

Stoßverbinder etc.   
ENTRIEGELN, ABISOLIEREN und CRIMPEN, alles griffbereit untergebracht in einem 

übersichtlichen Koffersystem, Entwickelt für schnelle, organisierte und effiziente 
Instandsetzungsarbeiten im Werkstattalltag.  

Defekte, oxidierte oder provisorisch instandgesetzte Kabel-/Steckverbindungen können zu 
schwerwiegenden Systemausfällen am Fahrzeug führen. Hierfür bietet speziell der Reparatur-

Satz für den Profi ein umfangreiches und robustes Sortiment zum schnellen und fachgerechten 
Instandsetzen nahezu aller gängigen Kabel-/Steckverbindungen am Fahrzeug. Durch das 

einzigartige und kompakte Basiswerkzeug/Wechseleinsatzsystem kann dieser auch in Zukunft 
beliebig erweitert werden. Im Lieferumfang ist bereits ein großzügiges Sortiment der gängigsten 

Kontakte und Abdichtungen enthalten.  
ENTRIEGELN: Entriegelungswerkzeug mit passenden Wechseleinsätzen für ein beschädigungsfreies 

Herauslösen unterschiedlichster Kabel-/Steckverbindungen aus dem Steckergehäuse.   
ABISOLIEREN: Abisolierwerkzeug mit rasiermesserscharfen Wechseleinsätzen für ein exaktes 

Abisolieren, speziell auch für Kabel mit extrem rutschiger PVC Isolation.    
CRIMPEN: Crimpwerkzeug mit Wechseleinsätzen für ein perfektes Crimpergebnis wie ab Werk, 

garantiert durch die speziellen Kabel-/Steck-Positionierer. Dabei lässt sich das Werkzeug erst wieder 
öffnen, wenn der für den Crimpvorgang nötige Druck vollständig aufgebracht wurde. 

Code No. Entriegelungseinsätze Abisoliereinsätze Crimpeinsätze Menge pro Kontakt

3429814 KL-0080-1 K 7 Stück 2 Paar 11 Stück 25 Stück
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SCHUTZISOLIERTE  
WERKZEUGE
Unter Spannung: Bei Arbeiten an elektrischen 
Installationen oder Hybrid- und Elektrofahr-
zeugen hat Arbeitsschutz oberste Priorität. 
Mit schutzisolierten Werkzeugen von  
GEDORE ist man auf der sicheren Seite.

Alle VDE-Sicherheitswerkzeuge von GEDORE - vom 
Schraubenschlüssel über Schraubendreher und Zangen 
bis zum Drehmomentschlüssel - sind so hergestellt, dass 
sie den Anwender bei bestimmungsgemäßem Gebrauch 
zuverlässig vor elektrischer Körperdurchströmung 
schützen. Dafür geht GEDORE jeden einzelnen Schritt bis 
hin zur 100%-Prüfung der elektrischen Isoliereigenschaft 
an der 10.000 V Hochspannungsprüfanlage. 

Darüber hinaus erfüllen alle VDE-Werkzeuge selbstver-
ständlich die DIN-ISO-Anforderungen hinsichtlich ihrer 
Eigenschaften wie Härte und Drehmoment.

GEDORE gibt sich mit dem Standard nicht zufrieden. 
Daher verfügen die Werkzeuge über intelligente  
Zusatzfunktionen wie die Check-Tool-Isolierung  
oder den ultrakleinen Klingendurchmesser der  
SLIM DRIVE Schraubendreher. 

i

 ö

O

i

WORAN ERKENN ICH SICHERES  
VDE-WERKZEUG?

•�  ���Nur Werkzeuge mit allen Prüfzeichen gelten als schutzisoliert
•�  ���Zusätzlich mit Namen des Herstellers sowie Modell- oder  

Typenbezeichnung und Herstellungsjahr versehen

•�  ���Mit Doppeldreieck gekennzeichnet: Werkzeuge sind stückgeprüft
•�  ���Einzelprüfung mit 10.000 V AC (Wechselspannung) nach  

EN 609000/IEC 60900

•�  ���1000 V Angabe: isoliert bis 1000 V

•�  ���Prüfung vom VDE-Prüfinstitut durchgeführt
•�  ���Erfüllung der Werkzeug- und Sicherheitsnormen garantiert
•�  ���Werkzeug entspricht dem deutschen Gerätesicherheitsgesetz

•�  ���Werkzeug entspricht dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz  
(GSPG) nach Prüf- und Zertifizierungsstelle

8
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SCHUTZISOLIERTE  
WERKZEUGE

VDE-CHECK-TOOL-ISOLIERUNG

•�  ���Alle GEDORE VDE-Sicherheits-Werkzeuge, die mit Weich- 
Kunststoff isoliert sind, besitzen eine Check- Tool-Isolierung

•�  ���Die 2-Farb-Mehrschichtisolierung, außen rot, innen gelb,  
unterstützt die BGV A3 (VBG-4) Vorschrift

•�  ���Das Werkzeug darf keine erkennbaren Schäden aufweisen;  
Wenn gelb sichtbar wird, ist es höchste Zeit das Werkzeug  
zu entsorgen

2-fach Check- 
Tool-Isolierung

SICHER BIS 1000 VOLT

•�  ����VDE-Isolierung: isoliert bis 1000 V nach EN 60900/IEC 60900
•�  ����Sicheres Arbeiten unter elektrischer Spannung
•�  ���Bis AC 1000 V (Wechselspannung)
•�  ���Bis DC 1500 V (Gleichspannung)

SICHER
ISOLIERT
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Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. 3 y

6035890 VDE 2 E 8 8 170

6035970 VDE 2 E 9 9 170

6036000 VDE 2 E 10 10 170

6036190 VDE 2 E 11 11 180

6036270 VDE 2 E 12 12 190

6036350 VDE 2 E 13 13 190

6036430 VDE 2 E 14 14 210

6036510 VDE 2 E 15 15 215

Code No. 3 y

6036780 VDE 2 E 17 17 220

6036860 VDE 2 E 19 19 240

6036940 VDE 2 E 22 22 260

6037080 VDE 2 E 24 24 280

6037160 VDE 2 E 27 27 295

6037240 VDE 2 E 30 30 310

6037320 VDE 2 E 32 32 330

	› Vanadium-Stahl 31CrV3 
	› Schutzisoliert bis 1000 V, 

nach EN 60900/ 
IEC 60900, 2-fach  
Check-Tool-Isolierung 

VDE 2 E 
VDE-Einringschlüssel
tief gekröpft 

Code No. ! y

6572040 VDE 894 9 9 105

6572120 VDE 894 10 10 105

6572200 VDE 894 11 11 115

6572390 VDE 894 12 12 125

6572470 VDE 894 13 13 135

6572550 VDE 894 14 14 145

6572630 VDE 894 15 15 150

6572710 VDE 894 16 16 155

Code No. ! y

6572980 VDE 894 17 17 160

6573010 VDE 894 19 19 175

6573280 VDE 894 22 22 200

6573360 VDE 894 24 24 220

6573440 VDE 894 27 27 245

6573520 VDE 894 30 30 265

6574920 VDE 894 32 32 280

	› Vanadium-Stahl 31CrV3 
	› Schutzisoliert bis 1000 V, 

nach EN 60900/ 
IEC 60900, 2-fach  
Check-Tool-Isolierung 

	› Maulstellung 15° 

VDE 894 
VDE-Einmaulschlüssel
​

Code No. Größe " O

2179040 V 60 CP 6 6 20

2179059 V 60 CP 8 8 25

Code No. Größe " O

2179067 V 60 CP 10 10 30

2179075 V 60 CP 12 12 36	› Tauchisoliert 
	› Stückgeprüft,  

schutzisoliert bis 1000 V 

V 60 CP 
Einmaulschlüssel
verstellbar, 1000 V 

Code No. 1 M N Kopf-Ø Ø 0

1747045 VDE 2133 3 3 125 225 9 8,9 0,109

1747053 VDE 2133 4 4 125 225 10 8,9 0,111

1747061 VDE 2133 5 5 125 225 11 8,9 0,112

1747088 VDE 2133 6 6 125 225 12 8,9 0,114

1747096 VDE 2133 7 7 125 235 14 9,9 0,152

1747118 VDE 2133 8 8 125 235 15 9,9 0,154

1747126 VDE 2133 9 9 125 235 16 9,9 0,154

1747134 VDE 2133 10 10 125 235 17 9,9 0,161

1747142 VDE 2133 11 11 125 254 19 10,9 0,193

1747150 VDE 2133 12 12 125 245 20 10,9 0,196

1747169 VDE 2133 13 13 125 245 21 10,9 0,199

1747177 VDE 2133 14 14 125 245 22 10,9 0,198

1747185 VDE 2133 17 17 125 245 26 10,9 0,222

	› Ergonomischer  
3-Komponenten-Griff 
Power-Grip³ für maxi-
male Kraftübertragung 
bei minimaler Bean-
spruchung der Hand 

	› Schutzisoliert bis  
1000 V, nach EN 60900/
IEC 60900 

	› Mit Aufhängeloch  
am Griff zum platz- 
sparenden Verstauen 

VDE 2133 
VDE-Steckschlüssel
mit 3K-Griff 

Code No. a " a mm Nm 9 y 0

3125335 VDE 4508-02 3/8" 10 5-25 1 319 0,714

3079066 VDE 4508-05 1/2" 12,5 10-50 2,5 369 0,825

	› Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl-  
und hörbares Auslösesignal 

	› Rekalibrierung ohne Zerstörung der Isolation 
	› Feinverzahnte Knarre mit Vierkantantrieb nach  

DIN 3120, ISO 1174 

	› Sicherungsknopf gegen ungewolltes Lösen  
des Steckschlüsseleinsatzes 

	› Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900 

VDE 4508 
VDE-Drehmomentschlüssel
5-50 Nm
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Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. ! L d1 d2 0

2946386 VDE 30 6 6 44 13,7 23,0 0,030

2946394 VDE 30 8 8 44 16,1 23,0 0,035

2946408 VDE 30 9 9 44 ​17,5 23,0 0,035

2946416 VDE 30 10 10 44 18,7 23,0 0,035

2946424 VDE 30 11 11 44 20,0 23,0 0,035

2946432 VDE 30 12 12 44 21,2 23,0 0,040

2946440 VDE 30 13 13 44 22,5 23,0 0,040

2946459 VDE 30 14 14 45 23,7 23,0 0,045

2946467 VDE 30 15 15 46 25,0 23,0 0,050

2946475 VDE 30 16 16 46 26,2 23,0 0,060

2946483 VDE 30 17 17 46 27,5 23,0 0,065

2946491 VDE 30 18 18 46 28,7 23,0 0,075

2946505 VDE 30 19 19 46 30,0 23,0 0,075

2946513 VDE 30 20 20 47 31,2 23,0 0,085

2946521 VDE 30 22 22 48 33,7 23,0 0,105

	› Mit Innenvierkant- 
antrieb nach DIN 3120 - 
C 10, ISO 1174 

	› Schutzisoliert bis  
1000 V, nach EN 60900/
IEC 60900, 2-fach  
Check-Tool-Isolierung 

	› 16 - 18 mm Isolier- 
überstand 

VDE 30 
VDE-Steckschlüssel- 
einsatz 3/8"
6-kant 

Code No. . y 0

2946564 VDE INX 30 8 M8 120 0,08

2946572 VDE INX 30 10 M10 120 0,11

2946580 VDE INX 30 12 M12 120 0,14
	› Mit Innenvierkant- 

antrieb nach DIN 3120 - 
C 10, ISO 1174 

	› Schutzisoliert bis  
1000 V, nach EN 60900/
IEC 60900, 2-fach  
Check-Tool-Isolierung 

VDE INX 30 
VDE-Schrauben- 
drehereinsatz 3/8"
für Innenvielzahn- 
schrauben XZN 

Code No. a " a mm y 0

2946548 VDE 3090-3 3/8" 10 75 0,097

2946556 VDE 3090-6 3/8" 10 150 0,115

	› Für Steckschlüssel- 
einsätze mit Vierkant-
antrieb nach DIN 3120, 
ISO 1174 

	› Schutzisoliert bis  
1000 V, nach EN 60900/
IEC 60900, 2-fach  
Check-Tool-Isolierung 

	› 16 - 18 mm Isolier- 
überstand 

VDE 3090 
VDE-Verlängerung 3/8"
​

Code No. a " a A ° y 0

2946599 VDE 3093 U 3/8" 10 8,2 185 0,215

	› Absolut sicherer Halt der Aufsteckwerkzeuge  
durch Druckknopf-Arretierung mit Kugel im  
Vierkantantrieb 

	› Umschaltung der Drehrichtung erfolgt durch  
2 Druckknöpfe mit der Markierung  
R und L am Schaft 

	› Vierkantantrieb nach DIN 3120 - A 10, ISO 1174 
	› Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900 
	› Hüllenisolierung 

VDE 3093 U 
VDE-Umschaltknarre 3/8"
mit Druckknopfauslösung 
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Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. ! L d1 d2 0

6122510 VDE 19 10 10 54 19,5 27,0 0,070

6122780 VDE 19 11 11 54 20,7 27,0 0,067

6122860 VDE 19 12 12 54 22,0 27,0 0,070

6122940 VDE 19 13 13 54 23,2 27,0 0,069

6123080 VDE 19 14 14 54 24,5 27,0 0,073

6123160 VDE 19 15 15 55,5 25,7 27,0 0,088

1439294 VDE 19 16 16 55,5 27,0 27,0 0,086

6123240 VDE 19 17 17 55,5 28,2 27,0 0,084

6123320 VDE 19 19 19 56 30,7 27,0 0,092

6123400 VDE 19 22 22 57,5 34,5 27,0 0,121

6123590 VDE 19 24 24 57,5 37,0 27,0 0,146

6123670 VDE 19 27 27 57,5 40,7 27,0 0,174

6123750 VDE 19 30 30 59 44,5 27,0 0,212

6123830 VDE 19 32 32 60,5 47,0 27,0 0,250

	› Mit Innenvierkantan-
trieb nach DIN 3120 -  
C 12,5, ISO 1174 

	› Schutzisoliert bis  
1000 V, nach EN 60900/
IEC 60900, 2-fach  
Check-Tool-Isolierung 

	› 16 - 18 mm Isolier- 
überstand 

	› Der Durchmesser d1 
bei den Abmessungen 
27, 30 und 32 ist nicht 
genormt 

VDE 19 
VDE-Steckschlüssel- 
einsatz 1/2"
​

Code No. $ y d 0

6124480 VDE IN 19 5 5 106 27 0,083

6124560 VDE IN 19 6 6 106 27 0,095

6124640 VDE IN 19 8 8 106 27 0,109	› Mit Innenvierkant- 
antrieb nach DIN 3120 -  
C 12,5, ISO 1174,  
mit Kugelfangrille 

	› Schutzisoliert bis  
1000 V, nach EN 60900/
IEC 60900, 2-fach  
Check-Tool-Isolierung 

	› Diese Einsätze lassen 
sich nur kombinieren 
mit No. VDE 1989 T,  
VDE 1991, VDE 1993 U 
und VDE 4507 

VDE IN 19 
VDE-Schraubendreher-
einsatz 1/2"
für Innensechskant-
schrauben 

Code No. a " a mm y 0

6124050 VDE 1990-5 1/2" 12,5 125 0,213

6124130 VDE 1990-10 1/2" 12,5 250 0,411

	› Für Steckschlüssel- 
einsätze mit Vierkant-
antrieb nach DIN 3120, 
ISO 1174 

	› Schutzisoliert bis  
1000 V, nach EN 60900/
IEC 60900, 2-fach  
Check-Tool-Isolierung 

	› 16 - 18 mm Isolier- 
überstand 

VDE 1990 
VDE-Verlängerung 1/2"
​
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Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. a " a A ° y 0

6123910 VDE 1993 U 1/2" 12,5 10 270 0,546

	› Absolut sicherer Halt der Aufsteckwerkzeuge  
durch Druckknopf-Arretierung mit Kugel im  
Vierkantantrieb 

	› Umschaltung der Drehrichtung erfolgt durch  
2 Druckknöpfe mit der Markierung  
R und L am Schaft 

	› Vierkantantrieb nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 
	› Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900 

VDE 1993 U 
VDE-Umschaltknarre 1/2"
mit Druckknopfauslösung 

Code No. k L1 L2 0

2324849 V 42 3 3 130 23,5 0,020

2324857 V 42 4 4 120 40 0,025

2324865 V 42 5 5 140 48 0,045

2324873 V 42 6 6 140 48 0,060

2324881 V 42 8 8 150 51 0,110

2324903 V 42 10 10 220 51 0,230

2324911 V 42 12 12 260 61,5 0,350

	› Ausführung nach 
DIN ISO 2936 

	› Besonders geeignet für 
Kabelzweigklemmringe 

	› Stückgeprüft, schutz-
isoliert bis 1000 V 

VDE 42 
VDE-Winkel- 
schraubendreher
für Innensechskant-
schrauben 

Code No. $ y i 0

2661225 V 42 T 4 4 160 x 0,145

2661233 V 42 T 5 5 160 x 0,250

2661276 V 42 T 10 10 200 - 0,390

2661284 V 42 T 11 11 200 - 0,400

2661292 V 42 T 12 12 200 - 0,420

	› Stückgeprüft,  
schutzisoliert bis 1000 V 

	› Mit Check-Tool  
Isolierung 

VDE 42 T 
Sechskantschrauben-
dreher mit T-Griff
für Innensechskant-
schrauben 

Code No. ? M N 0

1612220 VDE 2170 2,5 2,5 75 160 0,038

1612239 VDE 2170 3 3,0 100 185 0,042

1612247 VDE 2170 3,5 3,5 100 185 0,055

1612255 VDE 2170 4 4,0 100 185 0,058

1612271 VDE 2170 5,5 5,5 125 225 0,095

1612298 VDE 2170 6,5 6,5 150 260 0,134

1612301 VDE 2170 8 8,0 175 295 0,158

	› Stückgeprüft, schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge 

	› Spitze nach DIN ISO 2380-1 Form A 
	› Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³  

für maximale Kraftübertragung bei minimaler  
Beanspruchung der Hand 

	› Antriebsform-Markierung am Griffende 
	› Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden 

Verstauen 

VDE 2170 
VDE-Schraubendreher
für Schlitzschrauben 
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Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

SLIM

i

Schutzisolierte WerkzeugeSchutzisolierte Werkzeuge

Code No. ? M N 0

2824736 VDE 2172 3,5 3,5 100 185 0,055

2824744 VDE 2172 4 4,0 100 185 0,055

2824752 VDE 2172 5,5 5,5 125 225 0,100

2824760 VDE 2172 6,5 6,5 150 260 0,140

	› Stückgeprüft, schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge 

	› Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³  
für maximale Kraftübertragung bei minimaler  
Beanspruchung der Hand 

	› Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge  
für optimale Kraftübertragung 

	› Antriebsform-Markierung am Griffende 
	› Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden 

Verstauen 

VDE 2172 
VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE
für Schlitzschrauben 

Code No. ; PH M N 0

2824434 V 2160 MS PH 2 2 100 210 0,14

	› Berührungsloser Spannungsfinder und  
eingebauter Magnetfeldtester 

	› Spannungsfelder werden rot und Magnetfelder  
grün angezeigt 

	› 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ 
	› Ergonomische Griffform für präzises,  

ermüdungsfreies Arbeiten 
	› Stückgeprüft, schutzisoliert bis 1000 V 

V 2160 MS PH 2 
Schraubendreher MaVo
für Kreuzschlitzschrauben PH 

Code No. ; PH M N 0

1612107 VDE 2160 PH 0 0 60 145 0,039

1612115 VDE 2160 PH 1 1 80 183 0,082

1612123 VDE 2160 PH 2 2 100 210 0,119

1612131 VDE 2160 PH 3 3 150 270 0,188

1612158 VDE 2160 PH 4 4 200 320 0,269

	› Stückgeprüft, schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge 

	› Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH  
 
 

	› Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³  
für maximale Kraftübertragung bei minimaler  
Beanspruchung der Hand 

	› Antriebsform-Markierung am Griffende 

VDE 2160 PH 
VDE-Schraubendreher
für Kreuzschlitzschrauben PH 

SLIM DRIVE
Kommt problemlos dahin,  
wo andere stecken bleiben

•�  �Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer  
und elektrischer Sicherheit

•�  �Tief in Schraubenschächten liegende Schrauben werden  
problemlos erreicht

•�  �VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
•�  ��3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
•�  �Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
•�  �Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale  

Kraftübertragung
•�  �Antriebsform-Markierung am Griffende
•�  �Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
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Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. PZ M N 0

1612166 VDE 2160 PZ 0 0 60 145 0,038

1612182 VDE 2160 PZ 1 1 80 180 0,082

1612190 VDE 2160 PZ 2 2 100 210 0,120

1612204 VDE 2160 PZ 3 3 150 270 0,188

1612212 VDE 2160 PZ 4 4 200 320 0,270

	› Stückgeprüft, schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge 

	› Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ  

	› Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³  
für maximale Kraftübertragung bei minimaler  
Beanspruchung der Hand 

	› Antriebsform-Markierung am Griffende 

VDE 2160 PZ 
VDE-Schraubendreher
für Kreuzschlitzschrauben PZ 

Code No. ; PH M N 0

2824442 VDE 2162 PH 1 1 80 180 0,10

2824450 VDE 2162 PH 2 2 100 210 0,14

	› Stückgeprüft, schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge 

	› Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³  
für maximale Kraftübertragung bei minimaler  
Beanspruchung der Hand 

	› Antriebsform-Markierung am Griffende 
	› Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller  

mechanischer und elektrischer Sicherheit 
	› Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden 

Verstauen 

VDE 2162 PH 
VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE
für Kreuzschlitzschrauben PH 

Code No. PZ M N 0

2824469 VDE 2162 PZ 1 1 80 180 0,10

2824477 VDE 2162 PZ 2 2 100 210 0,14

	› Stückgeprüft, schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge 

	› Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³  
für maximale Kraftübertragung bei minimaler  
Beanspruchung der Hand 

	› Antriebsform-Markierung am Griffende 
	› Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller  

mechanischer und elektrischer Sicherheit 
	› Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden 

Verstauen 

VDE 2162 PZ 
VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE
für Kreuzschlitzschrauben PZ 

Code No. Inhalt -teilig 0

2928736 VDE 2162-2172 PH-02 VDE 2172 3,5
VDE 2162 PH 2

2 0,195

	› Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH 
	› Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller  

mechanischer und elektrischer Sicherheit 
	› Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/ 

IEC 60900, vollisolierte Klinge 

	› Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³  
für maximale Kraftübertragung bei minimaler  
Beanspruchung der Hand 

	› Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden 
Verstauen 

VDE 2162-2172 PH-02 
VDE-Schraubendreher-Satz SLIM DRIVE
2-teilig 
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Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. Inhalt -teilig 0

2928728 VDE 2162-2172 PZ-06 VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5
VDE 2162 PZ 1 2

6 0,59

	› Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PZ 
	› Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller  

mechanischer und elektrischer Sicherheit 
	› Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/ 

IEC 60900, vollisolierte Klinge 

	› Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³  
für maximale Kraftübertragung bei minimaler  
Beanspruchung der Hand 

VDE 2162-2172 PZ-06 
VDE-Schraubendreher-Satz SLIM DRIVE
6-teilig 

Code No. Inhalt -teilig 0

2928701 VDE 2162-2172 PM-06 VDE 2172 3,5 4 5,5
VDE 2162 PH1 2
VDE 2164 SL/PH2

6 0,59

	› Für Schlitz-, Kreuzschlitz- PH und  
Plus-Minus-Schrauben 

	› Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller  
mechanischer und elektrischer Sicherheit 

	› Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/ 
IEC 60900, vollisolierte Klinge 

	› Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³  
für maximale Kraftübertragung bei minimaler  
Beanspruchung der Hand 

	› Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden 
Verstauen 

VDE 2162-2172 PM-06 
VDE-Schraubendreher-Satz SLIM DRIVE
6-teilig 

Code No. ; PH M N 0

2824817 VDE 2164 SL/PH1 1 80 180 0,10

2824825 VDE 2164 SL/PH2 2 100 210 0,14

	› Stückgeprüft, schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge 

	› Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³  
für maximale Kraftübertragung bei minimaler  
Beanspruchung der Hand 

	› Antriebsform-Markierung am Griffende 
	› Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller  

mechanischer und elektrischer Sicherheit 
	› Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden 

Verstauen 

VDE 2164 
VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE PlusMinus
für Plus-Minus-Schrauben 

Code No. k M N 0

2824485 VDE 2163 K 2,5 2,5 75 160 0,055

2824493 VDE 2163 K 3 3 75 160 0,055

2824515 VDE 2163 K 5 5 75 175 0,100

2824523 VDE 2163 K 6 6 100 210 0,140

2824531 VDE 2163 K 8 8 100 220 0,222

	› Stückgeprüft, schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge 

	› Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³  
für maximale Kraftübertragung bei minimaler  
Beanspruchung der Hand 

	› Antriebsform-Markierung am Griffende 
	› Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal  

25° neigbar 
	› Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden 

Verstauen 

VDE 2163 K 
VDE-Schraubendreher
für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf 
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Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. 8 N 0

2824558 VDE 2163 TX T5 T5 145 0,055

2824574 VDE 2163 TX T6 T6 145 0,100

2824582 VDE 2163 TX T7 T7 145 0,100

2824590 VDE 2163 TX T8 T8 145 0,100

2824604 VDE 2163 TX T9 T9 145 0,100

2824612 VDE 2163 TX T10 T10 145 0,100

2824620 VDE 2163 TX T15 T15 180 0,100

Code No. 8 N 0

2824639 VDE 2163 TX T20 T20 180 0,100

2824647 VDE 2163 TX T25 T25 180 0,100

2824655 VDE 2163 TX T27 T27 210 0,100

2824663 VDE 2163 TX T30 T30 210 0,140

2824671 VDE 2163 TX T40 T40 270 0,140

2824698 VDE 2163 TX T45 T45 270 0,222

	› Stückgeprüft, schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge 

	› Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³  
für maximale Kraftübertragung bei minimaler  
Beanspruchung der Hand 

	› Antriebsform-Markierung am Griffende 
	› Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet 
	› Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden 

Verstauen 

VDE 2163 TX 
VDE-Schraubendreher
für Innen-TX Schrauben 

Code No. Inhalt -teilig 0

1616048 VDE 2170-2160 PH-077 VDE 2170 2,5  4  5,5  6,5 mm
VDE 2160 PH 0  1  2

7 0,575

	› Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH 
	› Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/ 

IEC 60900, vollisolierte Klinge 
	› Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³  

für maximale Kraftübertragung bei minimaler  
Beanspruchung der Hand 

	› Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für 
optimale Kraftübertragung 

VDE 2170-2160 PH-077 
VDE-Schraubendreher-Satz
7-teilig 

Code No. 0

3032744 VDE 4616 0,425

	› Spannung von 12 V - 1000 V AC/ DC (LED) 
	› Akustische und optische Durchgangsprüfung  

bis 100 kΩ (Summer/ gelbe LED) 
	› Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung  

(hochohmige Prüfung) 
	› Lastzuschaltung über Drucktaster  

(niederohmige Prüfung) 

	› Berührungsloser Phasenprüfer/Kabelbruch- 
detektor (gelbe LED blinkend) 

	› Schutzart IP65, staubdicht, strahlwasssergeschützt 
	› Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3,  

VDE 0682-401:2015 
	› Überspannungskategorie CAT IV 600 V,  

CAT III 1000 V 

VDE 4616 
Spannungsprüfer 1000 V
​

Code No. ? M N 0

6699110 4615 3 3,0 60 140 0,022

6699380 4615 3,5 3,5 90 140 0,037

	› Für 220-250 V Wechselspannung 
	› Klinge vernickelt, vollisoliert entsprechend 

DIN VDE 0680-6 

	› No. 4615 3 mit Metallclip und gelber Kappe 

4615 
Spannungsprüfer
​
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Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

​

Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. mm² Ø y 0

6430330 V 180 23 200 27 620 2,125

	› Schneidet Kupfer- und Alu-Kabel bis 27 mm Ø,  
massiv 200 mm² 

	› Stückgeprüft, schutzisoliert bis 1000 V 

V 180 
Kabelschere
​

Code No. y 0

6725130 V 8091-320 280 0,792

6725210 V 8091-500 280 0,999

	› Für Kupfer- und Aluminiumkabel 
	› Stückgeprüft, schutzisoliert bis 1000 V 
	› No. V 8091-320: Eindrähtige Kabel max. Ø 25 mm 

(1"), mehrdrähtige Kabel max. Ø 32 mm (1.1/4") 

	› No. V 8091-500: Mehrdrähtige Kabel  
max. Ø 52 mm (2.1/32") 

V 8091 
Kabelschneider
​

Code No. Größe y w mm 0

3066088 VDE 183 10 10" 250 50 0,665

	› Verstellbares, universelles Werkzeug zum  
Schrauben, Biegen, Halten, Pressen und Greifen 

	› Glatte Backen zum schonenden Greifen  
oberflächenempfindlicher Werkstücke  
(z.B. verchromte Verschraubungen, Badarmaturen) 

	› Funktion einer Maulschlüsselratsche  
 

	› Einzigartige Funktionsbackenaufnahme,  
z.B. für Schonbacken 

	› 21 Einstellpositionen und Schnellverstellung  
mit automatischer Einrastfunktion 

	› Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/ 
IEC 60900, 2 -fach Check-Tool-Isolierung 

	› DIN ISO 5743/IEC 60900 

VDE 183 
VDE-Zangenschlüssel
​

	› Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und  
Aluminiumkabeln bis Ø 20 mm 

	› Bei Nutzung von Vor- und Fertigschnitt erhöht  
sich der Durchmesser auf Ø 25 mm 

	› Die Griffweite bleibt dabei im Bereich der  
ergonomischen Einhandbedienung 

	› Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet 
	› Nicht für Stahldraht und hartgezogene  

Kupferleiter geeignet 
	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  

nach EN 60900/IEC 60900 
	› Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung 

VDE 8094 
VDE-Kabelschere
mit Tauchisolierung 

Code No. mm² Ø y z 0

6725050 VDE 8094 70 20 200 8.1/2 0,423

Code No. mm² Ø y z 0

3412407 VDE 8092-160 H 50 10 169 6 2/3" 0,21

VDE 8092 H 
VDE-Kabelschere
​ 

NEU 	› Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer-  
und Aluminiumkabeln bis max. 50 mm² bzw.  
bis zu einem Ø von 10 mm 

	› Schenkel VDE isoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung 

	› Präzisionsschliff für optimale Übersetzung und  
neuartige Schneidengeometrie 

	› Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene 
Kupferleiter 

	› Schneidenhärte 55 HRC 
	› Sondervergütungsstahl, geschmiedet und geschliffen 
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Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte WerkzeugeSchutzisolierte Werkzeuge

Code No. L L3 W3 T1 mm² 0

6708980 VDE 8098-160 160 43,5 18,5 8,5 0,8-6,0 0,217

	› Selbstöffnend, mit Feder und Feststellschraube 
	› V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren  

von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit  
Kunststoffisolierung 

	› Für Drähte von 0,8 bis 6,0 mm² 

	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900 

	› Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung 

VDE 8098 
VDE-Abisolierzange
mit Tauchisolierung 

Code No. L L3 W3 T1 mm² 0

1552074 VDE 8098-160 H 160 43,5 18,5 8,5 0,8-6,0 0,204

	› Selbstöffnend, mit Feder und Feststellschraube 
	› V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren  

von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit  
Kunststoffisolierung 

	› Für Drähte von 0,8 bis 6,0 mm² 

	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900 

	› Hüllenisolierung 

VDE 8098 H 
VDE-Abisolierzange
mit Hüllenisolierung 

Code No. y z mm² 0

6709600 VDE 8099-160 160 6.1/2 0,5-5,0 0,226

	› Selbsteinstellend, für Drähte von 0,5 - 5,0 mm² 
	› V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren  

von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit  
Kunststoffisolierung 

	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900 

	› Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung 

VDE 8099 
VDE-Abisolierzange STRIP-FIX
mit Tauchisolierung 

Code No. y z mm² 0

1552082 VDE 8099-160 H 160 6.1/2 0,5-5,0 0,211

	› Selbsteinstellend, für Drähte von 0,5 - 5,0 mm² 
	› V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren  

von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit  
Kunststoffisolierung 

	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900 

	› Hüllenisolierung 

VDE 8099 H 
VDE-Abisolierzange STRIP-FIX
mit Hüllenisolierung 

Code No. y mm w 0

6120140 VDE 146 10 250 31 0,485

	› Mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk  
und Klemmschutz 

	› Selbstklemmend durch versetzte Greifflächen 

	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900 

	› Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung 

VDE 146 
VDE-Universalzange
7-fach verstellbar 
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Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. L L3 W3 W4 T1 0

1550942 VDE 8250-160 H 160 35 22,8 5,8 10,4 0,228

1550950 VDE 8250-180 H 180 38,5 25,6 6,5 11,0 0,288

1550969 VDE 8250-200 H 200 39,5 27,0 6,5 12,4 0,369

	› Stückgeprüft 
	› Für Rund- und Flachmaterial 
	› Extra lange Schneiden 
	› Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden,  

Schneidenhärte 62 - 64 HRC 

	› Für alle Drähte, auch Pianodraht, 1,6 mm 
	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  

nach EN 60900/IEC 60900 
	› Hüllenisolierung 

VDE 8250 H 
VDE-Kraft-Kombinationszange
mit Hüllenisolierung 

	› Stückgeprüft 
	› Für Rund- und Flachmaterial 
	› Extra lange Schneiden 
	› Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden,  

Schneidenhärte 62 - 64 HRC 

	› Für alle Drähte, auch Pianodraht, 1,6 mm 
	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  

nach EN 60900/IEC 60900 
	› Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung 

VDE 8250 
VDE-Kraft-Kombinationszange
mit Tauchisolierung 

Code No. L L3 W3 W4 T1 0

1429582 VDE 8250-160 160 35 22,8 6,0 10,4 0,236

6720090 VDE 8250-180 180 38,5 25,6 6,5 11,0 0,312

6720250 VDE 8250-200 200 40 27,0 6,0 12,0 0,365

6720330 VDE 8250-225 225 42 27,7 6,0 13,0 0,485

Code No. L L3 W3 T1 Ø 0

6743540 VDE 8314-140 140 18,5 18,5 9,5 1,6 0,199

6743620 VDE 8314-160 160 19 22,0 10,0 1,6 0,253

	› Ausführung nach DIN ISO 5749 
	› Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse 
	› Für mittelharten Draht 1,6 mm 

	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900 

	› Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung 

VDE 8314 
VDE-Seitenschneider
mit Tauchisolierung 

Code No. y 0

2910845 VDE 8131 AB-200 H 200 0,217

	› Besonders auf die Bedürfnisse von  
Elektroinstallateuren abgestimmte Zange in  
VDE Ausführung 

	› Kabelschneider, Kabel bis 5x2,5 mm² bzw. Ø 12 mm 
	› Abisolierklingen für Drähte 1,5 mm² und 2,5 mm² 
	› Crimpprofil: Crimpen von Aderendhülsen 

	› Gezahnte Greiffläche 
	› Gebogene Zangenspitze 
	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  

nach EN 60900/IEC 60900 
	› Hüllenisolierung 

VDE 8131 AB 
VDE-Mehrfachzange
mit Hüllenisolierung, gewinkelt 
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Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. L L3 W3 T1 Ø 0

2910950 VDE 8314-180 H 180 25 26,0 11,0 1,6 0,297

	› Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse 
	› Für mittelharten Draht 1,6 mm 
	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  

nach EN 60900/IEC 60900 

	› Hüllenisolierung 

VDE 8314-180 H 
VDE-Kraft-Seitenschneider
mit Hüllenisolierung 

Schutzisolierte Werkzeuge

(VDE) 8314-180
Besonders für Elektroinstallations-
arbeiten geeignet

Verbesserte Sicherheit bei der Anwendung  
unter Spannung durch langen isolierten Griff
mit Abrutschsicherung

1
Langer geschweifter Griff für höhere  
Kraftübertragung und besserem stabilem Halt
besonders bei großen Kabeldurchmessern

2
Hoher Kraftaufbau durch konvexe Griffform*3

Kraft-Seitenschneider durch zur
Schneide verlagerten Drehpunkt6

Abgesetzte Schneiden machen das “Schneiden”  
leichter und schonen das Schnittgut5

Längere XL Schneiden als vergleichbare
Seitenschneider ermöglichen das Schneiden von 
Kabeln von einem Ø bis zu 15 mm (5x2,5 mm2)

4

* �Ballige, also schwach gerundete Flächen/Griffe vermeiden  
ungünstige punktförmige Kraftspitzen. Die Kraft wird dadurch  
gleichmäßig auf die Handfläche verteilt.

21



Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. L L3 W3 T1 Ø 0

1552155 VDE 8314-140 H 140 18,5 18,5 9,5 1,6 0,177

1552163 VDE 8314-160 H 160 19 22,0 10,0 1,6 0,231

	› Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse 
	› Für mittelharten Draht 1,6 mm 
	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  

nach EN 60900/IEC 60900 

	› Hüllenisolierung 

VDE 8314 H 
VDE-Seitenschneider
mit Hüllenisolierung 

Code No. L L3 W3 T1 Ø mm² 0

1742582 VDE 8315-160 H 160 19 22,0 10,0 1,6 1,5 und 2,5 mm² 0,231

	› Elektriker-Seitenschneider mit Doppelfunktion: 
Schneiden und Abisolieren 

	› Abisolierlöcher für ein- und mehrdrähtige Leiter  
mit 1,5 mm² und 2,5 mm² Leiterquerschnitt 

	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900 

	› Hüllenisolierung 

VDE 8315 H 
VDE-Abisolier-Seitenschneider
mit Hüllenisolierung 

Code No. L L3 W3 T1 Ø 0

1429590 VDE 8316-180 180 22,6 26,0 11,0 1,8 0,285

6742570 VDE 8316-200 200 22 28,0 11,0 2,0 0,341

	› Für harten Draht/Pianodraht 
	› Max. Schneidkapazität Ø 1,8 - 2,0 mm 
	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  

nach EN 60900/IEC 60900 

	› Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung 

VDE 8316 
VDE-Kraft-Seitenschneider
mit Tauchisolierung 
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Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. L L3 W3 T1 Ø 0

1550993 VDE 8316-180 H 180 22,6 26,0 11,0 1,8 0,267

1551000 VDE 8316-200 H 210 22 28,0 11,0 2,0 0,344

	› Für harten Draht/Pianodraht 
	› Max. Schneidkapazität Ø 1,4 - 2,0 mm 
	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  

nach EN 60900/IEC 60900 

	› Hüllenisolierung 

VDE 8316 H 
VDE-Kraft-Seitenschneider
mit Hüllenisolierung 

Code No. L L3 W3 T1 Ø 0

2324830 VDE 8367-160 160 6,9 27,0 23,5 1,6 0,22

	› Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten 
	› Für harten Draht/Pianodraht 1,6 mm 
	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  

nach EN 60900/IEC 60900 

	› Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung 

VDE 8367 
VDE-Kraft-Vornschneider
​

Code No. L L3 W3 W4 T1 0

6715330 VDE 8120-160 160 51 16,5 3,4 9,0 0,185

	› Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt 
	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  

nach EN 60900/IEC 60900 

	› Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung 

VDE 8120 
VDE-Flachzange
mit Tauchisolierung 
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Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. L L3 W3 W4 T1 0

1552090 VDE 8120-160 H 170 51 16,5 3,4 9,0 0,175

	› Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt 
	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  

nach EN 60900/IEC 60900 

	› Hüllenisolierung 

VDE 8120 H 
VDE-Flachzange
mit Hüllenisolierung 

Code No. L L3 W3 D1 T1 0

6717110 VDE 8122-160 160 48 16,5 2,5 8,7 0,17

	› Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt 
	› Für Greif- und Biegearbeiten 
	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  

nach EN 60900/IEC 60900 

	› Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung 

VDE 8122 
VDE-Rundzange
mit Tauchisolierung 

Code No. L L3 W3 D1 T1 0

1552104 VDE 8122-160 H 160 48 16,5 2,5 8,7 0,154

	› Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt 
	› Für Greif- und Biegearbeiten 
	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  

nach EN 60900/IEC 60900 

	› Hüllenisolierung 

VDE 8122 H 
VDE-Rundzange
mit Hüllenisolierung 
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Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. L L3 W3 W4 T1 T2 0

6721570 VDE 8132-160 160 50 16,5 3,2 9,0 2,5 0,193

6721650 VDE 8132-200 200 75,7 3,7 3,7 9,5 2,8 0,248

	› Flach-runde, lange Backen, Greifflächen  
gerade, gezahnt 

	› Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten 

	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900 

	› Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung 

VDE 8132 
VDE-Flachrundzange
mit Tauchisolierung, gerade 

Code No. L L3 W3 W4 T1 T2 0

1552112 VDE 8132-160 H 160 50 16,5 3,2 9,0 2,5 0,164

1552120 VDE 8132-200 H 200 75,7 18,5 3,7 9,5 2,8 0,235

	› Flach-runde, lange Backen, Greifflächen  
gerade, gezahnt 

	› Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten 

	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900 

	› Hüllenisolierung 

VDE 8132 H 
VDE-Flachrundzange
mit Hüllenisolierung, gerade 

Code No. L L3 W3 W4 T1 T2 0

6721730 VDE 8132 AB-160 160 46 16,5 3,2 9,0 2,5 0,177

6721810 VDE 8132 AB-200 200 70,5 18,5 3,7 9,5 2,8 0,252

	› Flach-runde, lange Backen, Greifflächen  
gewinkelt, gezahnt 

	› Spitzen 45° gewinkelt 

	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900 

	› Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung 

VDE 8132 AB 
VDE-Flachrundzange
mit Tauchisolierung, gewinkelt 
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Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. L L3 W3 W4 T1 T2 0

1552139 VDE 8132 AB-160 H 160 46 16,5 3,2 9,0 2,5 0,173

1552147 VDE 8132 AB-200 H 200 70,5 18,5 3,7 9,5 2,8 0,235

	› Flach-runde, lange Backen, Greifflächen  
gewinkelt, gezahnt 

	› Spitzen 45° gewinkelt 

	› Schenkel schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 60900 

	› Hüllenisolierung 

VDE 8132 AB H 
VDE-Flachrundzange
mit Hüllenisolierung, gewinkelt 

Code No. Inhalt -teilig 0

6708120 VDE S 8003 VDE 8132-160
VDE 8250-180
VDE 8314-160

3 0,76

	› Schenkel schutzisoliert 
bis 1000 V, nach  
EN 60900/IEC 60900 

	› Tauchisolierung: 2-fach 
Check-Tool-Isolierung 

VDE S 8003 
VDE-Zangen-Satz
mit Tauchisolierung 
3-teilig 

Code No. Inhalt -teilig 0

1550594 VDE S 8003 H VDE 8132-160 H
VDE 8250-180 H
VDE 8314-160 H

3 0,747

	› Schenkel schutzisoliert 
bis 1000 V, nach  
EN 60900/IEC 60900 

	› Hüllenisolierung 

VDE S 8003 H 
VDE-Zangen-Satz
mit Hüllenisolierung 
3-teilig 

Code No. Inhalt -teilig 0

1828045 1101-003 VDE VDE 8132-200 H
VDE 8250-180 H
VDE 8314-160 H
VDE 2170 4  5,5
VDE 2160 PH 1  2
4615 3

8 2,3

	› Stückgeprüft,  
schutzisoliert bis 1000 V,  
nach EN 60900/IEC 
60900, außer  
Spannungsprüfer  
No. 4615 

	› In GEDORE i-BOXX® 72 

1101-003 VDE 
VDE-Werkzeugsatz
in i-BOXX® 72, 8-teilig 

Code No. Inhalt -teilig 0

1692291 1102-002 VDE VDE 8132-160 H
VDE 8250-180 H
VDE 8314-160 H

3 0,92

	› Schenkel schutzisoliert 
bis 1000 V, nach  
EN 60900/IEC 60900 

	› Hüllenisolierung 
	› In GEDORE L-BOXX® 

Mini, inkl. Einteiler- 
sortiment 

1102-002 VDE 
VDE-Zangen-Satz
3-teilig 
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Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. Inhalt -teilig 0

2951762 1102-005 VDE VDE 8314-180 H
VDE 8131 AB-200 H
VDE 2162 PZ 1

3 0,955

	› Schutzisoliert bis  
1000 V, nach  
EN 60900/IEC 60900 

	› Hüllenisolierung 
	› Mit VDE Kraft-Seiten-

schneider und  
VDE Mehrfachzange 

	› In GEDORE L-BOXX® 
Mini, inklusive Einteiler-
sortiment 

1102-005 VDE 
VDE-Zangen-Satz
3-teilig 

Code No. Inhalt -teilig 0

2951770 1102-006 VDE VDE 8131 AB-200 H
VDE 2172 3,5
VDE 2164 SL/PH 2
45 E

4 0,86

	› Schutzisoliert bis  
1000 V, nach  
EN 60900/IEC 60900 

	› Für Arbeiten in  
Schaltschränken inkl. 
Schaltschrank-Schlüssel 

	› In GEDORE L-BOXX® 
Mini, inkl. Einteiler- 
sortiment 

1102-006 VDE 
VDE-Werkzeugsatz
4-teilig 

	› Mit praktischer Schaumstoffeinlage im  
stabilen Kunststoffkoffer 

	› Maße: 395 x 295 x 106 mm 

Code No. Inhalt -teilig 0

6602560 VDE 1001 VDE 19 10 12 13 14 17 19 22 24
VDE 1993 U
VDE 1990-5 -10 
VDE 2170 5,5

12 3,10

VDE 1001 
VDE-Werkzeugsatz
12-teilig 

Code No. Inhalt -teilig 0

1708244 1102-004 VDE VDE 8098-160 H
VDE 8250-180 H
VDE 8314-160 H

3 0,95

	› Schenkel schutzisoliert 
bis 1000 V, nach  
EN 60900/IEC 60900 

	› Hüllenisolierung 
	› In GEDORE L-BOXX® 

Mini, inkl. Einteiler- 
sortiment 

1102-004 VDE 
VDE-Zangen-Satz
3-teilig 
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KL-4600-30..

MONTAGEPINZETTE, SCHUTZISOLIERT

• Universell einsetzbar an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
• Zum sicheren Arbeiten am Fahrzeug, bietet Schutz beim  
 versehentlichen Berühren von spannungsführenden Teilen
• ROT tauchisoliert
• IEC 60900 Norm

KL-4600-3004

SELBSTKLEMMTÜLLE 
Ø20 mm, 85 mm lang

Code No. Durchmesser Länge

3433145 KL-4600-3004 20 mm 85 mm

• Universell einsetzbar an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
• Zum einfachen Überstülpen und Absichern von spannungsführenden Kabelenden,  
 bietet Schutz vor versehentlichen Berührungen
• ROT tauchisoliert
• IEC 60900 Norm
• 1000V (Doppeldreieck) Zulassung
• 10-fachen Sicherheit

Code No. Variante Länge Zulassung Stückgeprüft

3433129 KL-4600-3002 gebogen 150 mm 1000V (Doppeldreieck) 10-fachen Sicherheit

3433137 KL-4600-3003 gerade 145 mm 1000V (Doppeldreieck) 10-fachen Sicherheit

KL-4600-3002

KL-4600-3003

NEU

NEU

Schutzisolierte Werkzeuge

	› Praxisgerecht zusammengestellt für den  
Einsatz vor Ort 

	› Untergebracht im stabilen Hartschalenkoffer  
aus schlagfestem ABS-Kunststoff 

	› Robuster Rahmen aus Aluminium 

Code No. Inhalt -teilig 0

3082156 1041-003 Ring-Maulschlüssel No. 7, SW 10 13 17 19 22 mm 1/4"
Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 P 8, 8"
Bit-Steckschlüsselbox No. 666-U-20, mit Knarre 35tlg
Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, 3 3,5 4 5,5 6,5 8 mm
VDE Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 0 1 2
VDE-Abisolierzange VDE 8098-160 H
VDE-Mehrfachzange No. VDE 8131 AB-200 H
VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-180 H
VDE-Kraft-Seitenschneider No. VDE 8316-180 H
VDE-Universalzange No. VDE 146 10, 10"
VDE-Kabelmesser No. VDE 4522, 180 mm
Kabelmesser No. 0513-09, Klingen-L.90mm
Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Rückschlagfreier Schon- und Schlosserhammer KOMBI-PLUS R 247 H-30
Schlagwerkzeugsatz No. 106, 6tlg
Stahlbandmaß No. 4534-3, Band-L. 3 m
Volumen-Werkzeugkoffer WK 1041 L

74 10,3

1041-003 
VDE-Werkzeugsortiment im Koffer
74-teilig 
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Schutzisolierte 
Werkzeuge

KL-4600-30..

MONTAGEPINZETTE, SCHUTZISOLIERT

• Universell einsetzbar an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
• Zum sicheren Arbeiten am Fahrzeug, bietet Schutz beim  
 versehentlichen Berühren von spannungsführenden Teilen
• ROT tauchisoliert
• IEC 60900 Norm

KL-4600-3004

SELBSTKLEMMTÜLLE 
Ø20 mm, 85 mm lang

Code No. Durchmesser Länge

3433145 KL-4600-3004 20 mm 85 mm

• Universell einsetzbar an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
• Zum einfachen Überstülpen und Absichern von spannungsführenden Kabelenden,  
 bietet Schutz vor versehentlichen Berührungen
• ROT tauchisoliert
• IEC 60900 Norm
• 1000V (Doppeldreieck) Zulassung
• 10-fachen Sicherheit

Code No. Variante Länge Zulassung Stückgeprüft

3433129 KL-4600-3002 gebogen 150 mm 1000V (Doppeldreieck) 10-fachen Sicherheit

3433137 KL-4600-3003 gerade 145 mm 1000V (Doppeldreieck) 10-fachen Sicherheit

KL-4600-3002

KL-4600-3003

NEU

NEU

Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. L B 0

1826816 VDE 910 13 130 130 0,04

1826832 VDE 910 25 250 350 0,21

1827030 VDE 910 50 500 500 0,43

1828193 VDE 910 60 600 600 0,70

1828207 VDE 910 100 1.000 1.000 1,80

1828215 VDE 910 120 1.200 1.200 2,95

	› VDE Schutzausrüstung 
nach VDE 0680 Teil 1 

	› Stärke: 1,6 mm 
	› Gerollte Lagerung beugt 

Rissbildung vor! 

VDE 910 
VDE Gummi- 
Abdecktuch
​

Code No. L B 0

1828258 V 911 100 1.000 1.000 6

1828266 V 911 1000 10.000 1.000 60	› VDE Schutzausrüstung 
nach VDE 0303 

	› Stärke: 4,5 mm 
	› Gerollte Lagerung beugt 

Rissbildung vor! 

VDE 911 
Iso-Standmatte
​

Code No. 0

1828274 V 912 9 0,215

1828282 V 912 10 0,215

	› Ausführung nach  
DIN EN 60903 

	› Aus Naturlatex 
	› Geeignet bis 1000 V 

VDE 912 
Elektriker-Schutz- 
handschuhe
​

Code No. 0

2661314 V 915 0,46

	› Zum Betätigen  
von NH-Sicherungen 
Gr. 00 - 3 

	› Zum Einsetzen und 
Wechseln von Nieder-
spannungs-Hoch- 
leistungs-Sicherungen 
(NH-Sicherungseinsätze) 

	› Mit Kontaktmessern 
nach DIN 43620 Teil 1 
der Größen 00 - 3 für 
Nennspannung bis  
600 V Wechselspannung 

V 915 
NH-Sicherungs- 
Aufsteckgriff  
mit Stulpe
​
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Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. y 0

1828304 V 913 80 80 0,030

1828312 V 913 160 160 0,075	› Zum Fixieren und  
Zusammenfügen von 
Isoliermatten 

	› Mit eingelegter,  
von außen nicht  
berührbarer Stahlfeder 

	› Geeignet bis 1000 V 

V 913 
VDE Kunststoffklammer
​

Code No. y Ø 0

2324938 V 914 1 80 10,0 0,005

2324946 V 914 2 80 10,0 0,005

2324954 V 914 3 80 10,0 0,005

	› Zum Isolieren von  
Einzeladern 

	› Konische Form 
	› Aus zähelastischem 

Kunststoff 
	› No. V 914 3 mit  

Kennzeichnung 3 

VDE 914 
Zählertüllen
​

Code No. 0

2661462 V 917 0,16

	› Schutzisoliert  
nach IEC 60900 

	› Geeignet für die  
Montage von Kabel- 
abzweigklemmen 
und zum Spreizen von 
Hauptleiterkabeln 

	› Hilfe beim Schneiden 
von Kabeladern,  
kein Abrutschen 

V 917 
Kabel-Spreizkeil
​

Code No. D C 0

6690400 VDE 4522 50 180 0,104

	› Gerade, starke Klinge 
aus Vergütungsstahl 

	› Mit Klingenschutz 
	› Schutzisoliert bis  

1000 V, nach  
EN 60900/IEC 60900 

VDE 4522 
VDE-Kabelmesser
​

Code No. D C 0

6698490 VDE 4527 40 203 0,098

	› Zum Aufschlitzen  
und Entmanteln von 
Feuchtraumkabeln 

	› Mit Klingenschutz 
	› Schutzisoliert bis  

1000 V, nach  
EN 60900/IEC 60900 

VDE 4527 
VDE-Kabelmesser
mit Hakenklinge 
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Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

Schutzisolierte 
Werkzeuge

WWW.GEDORE.COM

Schutzisolierte Werkzeuge

Code No. D C 0

6698300 4528 50 170 0,155

	› Zum Abmanteln von 
Rundkabeln von  
4 bis 28 mm 

	› Hakenklinge zum  
Abisolieren von Steg- 
und Flachkabeln 

	› Automatische  
Umstellung der Klinge 
von Rund- auf Längs-
schnitt ohne das Messer 
abzusetzen 

	› Innenmesser mit ein-
stellbarer Schnitttiefe, 
drehbar gelagert 

4528 
Universal-Kabelmesser
​

Code No. L m W 0

6699540 4629 10 15 0,032

4629 
Elektroisolierband
​

Code No. y 0

6120060 V 406 265 0,229

	› Für Stiftsägeblätter 
148 mm 

	› Geeignet bis 1000 V 

V 406 
Metallsäge
​

Code No. 0

1448161 E-4528 0,005

	› Innenmesser mit ein-
stellbarer Schnitttiefe, 
drehbar gelagert 

E-4528 
Ersatz-Innenmesser
​
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1000 VOLT

Als Produktlinie der Marke GEDORE stellen wir die höchsten  
Ansprüche an unsere Arbeit. Das umfangreiche Sortiment von  
GEDORE red überzeugt durch Funktionalität, Anwendungskomfort 
und Langlebigkeit. Die hohen Produktstandards, deren Basis das 
GEDORE Qualitätsversprechen ist, bilden den roten Faden,  
der sich durch unser gesamtes Werkzeugprogramm zieht.

KOMPROMISSLOSER
SCHUTZ
KOMPROMISSLOSER

SCHUTZ

GEDORE red



1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

PH 1000 V 

VD E

PZ 1000 V 

VD E

1000 V 

VD E

2K 1000 V 

VD E

1000 V

	› Ausführung nach DIN 7438, DIN ISO 8764 
	› VDE-isoliert nach DIN EN 60900 
	› Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit  

mit der Klinge 

	› 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen  
am Arbeitsplatz 

Code No. ; PH M N 0

3301404 R39200115 1 80 180 0,070

3301405 R39200219 2 100 210 0,105

R3920XXXX 
VDE Schraubendreher
für Kreuzschlitzschrauben  PH  

	› Ausführung nach DIN 7438, DIN ISO 8764 
	› VDE-isoliert nach DIN EN 60900 
	› Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit  

mit der Klinge 

	› 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen  
am Arbeitsplatz 

Code No. PZ M N 0

3301406 R39300115 1 80 182 0,070

3301407 R39300219 2 100 210 0,104

R3930XXXX 
VDE Schraubendreher
für Kreuzschlitzschrauben PZ 

	› Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380 
	› VDE-isoliert nach DIN EN 60900 
	› Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit  

mit der Klinge 

	› 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen  
am Arbeitsplatz 

Code No. ? Schlitz M N 0

3301400 R39102514 2,5 75 145 0,030

3301401 R39100319 3,0 100 170 0,036

3301402 R39100419 4,0 100 210 0,071

3301403 R39105524 5,5 125 235 0,091

R3910XXXX 
VDE-Schraubendreher
für Schlitzschrauben 

	› Ausführung nach DIN ISO 5746 
	› Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201  

sowie EN/IEC 60900 

	› Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial 

Code No. y Harter Draht Ø mm 0

3301408 R29300180 180 1,6 0,275

3301409 R29300200 200 1,8 0,360

R2930XXXX 
VDE Kombinationszange
​
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1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

2K 1000 V 

VD E

2K 1000 V 

VD E

7 x
1000 V 

VD E

2K 1000 V 

VD E

1000 V

Code No. y Harter Draht Ø mm 0

3301411 R29500200 200 1,8 0,260

R29500200 
VDE Telefonzange
​

Code No. y Harter Draht Ø mm 0

3301412 R29510200 200 1,8 0,260

R29510200 
VDE Telefonzange
abgewinkelt 

R29100010 
VDE Wasserpumpenzange
​

	› Ausführung nach DIN ISO 5745 
	› Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201  

sowie EN/IEC 60900 

	› Gerade Greifflächen, längsgezahnt 

	› Ausführung DIN ISO 5745 
	› Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201  

sowie EN/IEC 60900 

	› 45° gewinkelte Greifflächen, längsgezahnt 

	› Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C 
	› Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201  

sowie EN/IEC 60900 
	› Längsverzahnte Greifflächen 

	› Mit durchgestecktem Gewerbe 

	› Ausführung nach DIN ISO 5749 
	› Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201  

sowie EN/IEC 60900 

	› Schlanke Kopfform 

Code No. y Piano-Draht Ø mm 0

3301410 R29400180 180 1,6 0,280

R29400180 
VDE-Seitenschneider
​

Code No. y mm w inch 0

3301413 R29100010 250 39 10 0,393
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1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V
PH 1000 V 

VD E

1000 V

Code No. D C 0

3301415 R93220028 45 185 0,143

	› VDE-isoliert nach  
DIN EN 60900 

	› Mit stabiler, gerader 
Klinge 

	› Gerade Schneide 
	› Mit Schutzkappe 

R93220028 
VDE Kabelmesser
​

Code No. D C 0

3301416 R93220128 45 185 0,095

	› VDE-isoliert nach  
DIN EN 60900 

	› Mit stabiler, teilisolierter 
und auswechselbarer 
Klinge 

	› Gerade Schneide 
	› Mit integrierter  

Schutzkappe 

R93220128 
VDE Kabelmesser
​

Code No. 0

3301417 R93970004 0,100

	› Gerade Schneide 
	› Satz 4 Stück 

R93970004 
Ersatzklingen
​

Code No. 0

3301418 R38120000 0,120

	› Gleich- und Wechsel-
spannungsmessung 

	› Anzeige 6 / 12 / 24 / 50 / 
120 / 230 / 400 V AC/DC 

	› Schutzart IP65,  
staubdicht, strahl- 
wasssergeschützt 

	› Ausführung nach  
DIN ISO 0680 

R38120000 
Universal- 
Spannungsprüfer
​

Code No. Inhalt -teilig 0

3301414 R39002005 Schraubendreher Schlitz 3  5,5 mm 
Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2 
VDE-Seitenschneider 180 mm 
VDE-Flachrundzange 200 mm, gerade

5 0,833

R39002005 
VDE-Werkzeug-Sortiment
5-teilig 

VDE-Schraubendreher: 
	› Für Schlitzschrauben: Ausführung nach  

DIN 5264, DIN ISO 2380 
	› Für Kreuzschlitzschrauben PH: Ausführung  

nach an DIN 7438, DIN ISO 8764 

VDE-Seitenschneider: 
	› Ausführung nach DIN ISO 5749 

VDE-Flachrundzange, gerade: 
	› Ausführung nach DIN ISO 5745 
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Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

Ihr Fachhändler/Stempel:

220801DE VDE, CODE 3438082

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY

T +49 (0) 771 - 83223 - 0 
F +49 (0) 771 - 83223 - 90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

gedore-automotive.com

Sicheres Arbeiten. 
Zeitersparnis. 
Durchdachte Werkzeuge.




